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WAUW2860
LANDER XTZ250 ABS BlueFlex
Sua Yamaha LANDER XTZ250 ABS BlueFlex esté equipada com a nova tecnologia BlueFlex, que pode ser abastecida tanto com
gasolina quanto etanol em qualquer proporgao.
Essa é mais uma tecnologia que foi desenvolvida pensando no beneficio do cliente Yamaha e na contribuicdo para a preservagéo
do meio ambiente.
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YAMALUBE

A Liquid Engine Component

ESCOLHA

0 CUIDADO
ESPECIALIZADD
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0 3EU VEICULO.

& Leia este manual cuidadosamente antes de conduzir o veiculo. Este manual deve permanecer com o veiculo quando o
mesmo for vendido.
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Bem vindo ao mundo do motociclismo da Yamaha!

Como proprietario da LANDER XTZ250 ABS BlueFlex, vocé se beneficia da vasta experiéncia da Yamaha na mais recente tecno-
logia em design e na fabricagdo de produtos de alta qualidade, que concederam a Yamaha uma reputacgéo de confiabilidade.

Por favor, leia atentamente este manual para que possa desfrutar de todas as vantagens da sua LANDER XTZ250 ABS BlueFlex.
O Manual do Proprietario nao sé lhe dara instrugcdo sobre operagéo, inspecdo ou manutencdo da sua motocicleta, como também
indica como proteger a si mesmo e a outros de problemas e ferimentos.

Além disso, as diversas sugestdes apresentadas neste manual irdo ajuda-lo a manter sua motocicleta nas melhores condigdes pos-
siveis. Para qualquer esclarecimento, ndo hesite em contatar seu concessionario Yamaha.

A equipe Yamaha deseja-lhe muitas viagens seguras e agradaveis. Por isso, lembre-se que a seguranca vem em primeiro lugar!
A Yamaha busca continuamente avangos em design e qualidade do produto. Portanto, mesmo que este manual contenha as infor-
magdes sobre produtos mais atuais disponiveis na época de sua impresséo, pode haver pequenas diferengas entre sua motocicleta
e este manual. Caso tenha alguma pergunta referente a este manual, por favor, consulte um concessionario Yamaha.

A\ ADVERTENCIA

Por favor, leia completamente e cuidadosamente este manual antes de conduzir esta motocicleta.
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Os pontos de maior importancia estdo assinalados neste manual pelas seguintes anotagdes:

Este é o simbolo de alerta relativo a seguranca. E utilizado para alerta-lo sobre peri-
& gos de ferimentos em potencial. Obedeca todas as mensagens de seguranca segui-
das por esse simbolo, para evitar possiveis ferimentos ou morte.

r Uma ADVERTENCIA indica uma situagéo de perigo que, se nio for evitada, pode re-
A ADVERTENCIA sultar em morte ou ferimentos graves.

Uma ATENGAO indica que devem ser tomadas precaucdes especiais para evitar da-

ATENQAO nos ao veiculo ou outra propriedade.

Uma NOTA fornece informagdes importantes para tornar os procedimentos mais faceis ou

NOTA mais claros.

*Especificagdes do produto estéo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
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NOTA
Para informagdes sobre seguranga na pilotagem, consulte o Manual Basico de Seguranga no Transito no site da YAMAHA em:
http://www.yamaha-motor.com.br/institucional/manualdeseguranca
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LANDER XTZ250 ABS BlueFlex
MANUAL DO PROPRIETARIO
©2023 Yamaha Motor da Amazénia Ltda.
4a edicao, Julho 2023
Todos os direitos reservados.

E proibida a reimpressao ou o uso deste
material sem autorizacao por escrito da
Yamaha Motor da Amazoénia Ltda.
Impresso no Brasil.
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Seja um Proprietario Responsavel
Como proprietario do veiculo, vocé é res-
ponsavel pela seguranga e o funciona-
mento adequado da sua motocicleta.
Motocicletas s&o veiculos de duas rodas.
Sua utilizagdo e operacdo seguras de-
pendem do uso de técnicas adequadas
de condugdo, bem como da experiéncia
do condutor. Cada condutor deve conhe-
cer as seguintes exigéncias antes de con-
duzir esta motocicleta.
Ele ou ela deve:
® Obter instrugdes completas de uma
fonte competente sobre todos os
aspectos de operagao da motocicle-
ta.
® Observar as adverténcias e exigén-
cias de manutengdo no Manual do
Proprietario.
® Obter treinamento qualificado sobre
técnicas seguras e adequadas de
condugéo.

® Obter servigco de um profissional téc-
nico como indicado neste Manual do
Proprietario e/ou quando necessa-
rio, verificar as condigdes mecani-
cas.

Conduzir com seguranca
Sempre faga inspegdes pré-operagdo
cada vez que utilizar o veiculo, para certi-
ficar-se que estd em condigdes seguras
de funcionamento. A falha em inspecio-
nar ou manter o veiculo em condigées
adequadas aumenta a possibilidade de
um acidente ou danos ao equipamento.
Consulte a pagina 4-1 para verificar a lista
de inspegéo antes do uso.
® Esta motocicleta é projetada para le-
var o condutor e um passageiro.
® A falha dos motoristas em detectar e
reconhecer motocicletas no transito
€ a principal causa de acidentes en-
tre automoveis e motocicletas. Mui-
tos acidentes foram causados por
um motorista de automével que ndo
viu a motocicleta. Tornar-se visivel

parece ser bastante eficiente na re-

ducéo do risco deste tipo de aciden-

te.

Portanto:

* Use uma jagueta com cores vivas.

e Redobre a atencdo quando se
aproximar e atravessar cruzamen-
tos, ja que estes sdo os lugares
mais provaveis para acidentes
com motocicleta.

e Trafegue onde outros motoristas
possam vé-lo. Evite trafegar no
ponto cego de outro motorista.

Diversos acidentes envolvem con-
dutores inexperientes. Na verdade,
vérios condutores que se envolve-
ram em acidentes nem sequer pos-
suiam carteira de habilitacdo para
motocicleta.

¢ Esteja certo de que esta qualifica-
do e apenas empreste sua moto-
cicleta a outros condutores
qualificados.

e Conhega suas habilidades e limi-
tes. Ficar dentro de seus limites
pode ajudar a evitar acidente.



A Informacao de seguranca

1-2

* Recomendamos que vocé treine
conduzir sua motocicleta onde
néo haja transito, até que esteja
completamente familiarizado com
a motocicleta e todos os seus
controles.

® Diversos acidentes foram causados

por erro do condutor da motocicleta.
Um erro comum cometido pelo con-
dutor é fazer uma curva muito aberta
em decorréncia do excesso de velo-
cidade ou fazer uma curva muito fe-
chada (angulo de inclinagédo
insuficiente para a velocidade).

e Sempre obedega os limites de ve-
locidade e nunca trafegue mais
rapido do que as condigdes lhe
permitem.

e Sempre sinalize antes de qual-
quer mudanca de diregdo ou mu-
danca de faixa. Certifique-se que
os outros motoristas possam vé-
lo.

® A postura do condutor e do passa-
geiro é importante para o controle
adequado.

e O condutor deve manter as duas
maos no guiddo e os dois pés no
estribo durante a condugéo, para
manter o controle da motocicleta.

e O passageiro deve sempre segu-
rar no condutor, na alga do assen-
to ou barra, se equipado, com as
duas maos e manter os dois pés
no estribo. Nunca leve um passa-
geiro a menos que ele ou ela pos-
sam colocar firmemente os pés
no estribo do passageiro.

® Nunca conduza sob o efeito de alco-
ol ou outras drogas.

Equipamentos de Protecao
A maioria das mortes por acidentes com
motocicleta resulta de ferimentos na ca-
bega. O uso de um capacete é fator cru-
cial na prevengdo ou redugdo de
ferimentos na cabega.

® Sempre use um capacete aprovado

por um 6rgdo competente.

® Utilize uma viseira ou 6culos. O ven-
to nos olhos desprotegidos pode
prejudicar a visdo, o que pode atra-
palhar a visualizagdo de uma situa-
Gé&o de perigo.

® \Vestir uma jaqueta, botas, calga, lu-
vas, etc., é eficiente na prevengédo ou
reducéo de ferimentos em geral.

® Nunca vista roupas largas, pois elas
podem prender nas alavancas de
controle ou rodas e provocar feri-
mentos ou um acidente.

® Sempre vista roupas protetoras que
cubram suas pernas, tornozelos e
pés. O motor e o sistema de escape
ficam muito quentes durante ou
apos a condugdo e podem provocar
queimaduras.

® O passageiro também deve obser-
var as precaugdes acima.

Evite envenenamento por monéxido de
carbono

Todo escapamento do motor contém
mondxido de carbono, um gas mortal.
Respirar mondxido de carbono pode cau-
sar dores de cabega, tontura, sonoléncia,
nausea, perturbacao e por fim morte.
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Monéxido de Carbono é um gés incolor,
inodoro, insipido, que pode estar presen-
te, mesmo que néo veja ou nado sinta o
cheiro procedente do escape do motor.
Pode-se acumular em um tempo muito
curto niveis mortais de mondxido de car-
bono que podem enfraquecé-lo e impedir
que se salve. Do mesmo modo, monéxi-
do de carbono também pode ficar arma-
zenado por horas ou dias em areas
fechadas ou pouco ventiladas. Se sentir
qualquer sintoma de envenenamento por
mondxido de carbono, deixe a area ime-
diatamente, respire ar fresco e PROCURE
TRATAMENTO MEDICO.
® N&o deixe o motor funcionando em
areas fechadas. Mesmo utilizando
ventilador ou abrindo as janelas e
portas, o monodxido de carbono
pode rapidamente alcancar niveis
perigosos.
® N&o deixe o motor em funcionamen-
to em éareas mal ventiladas ou par-
cialmente fechadas como celeiros,
garagens ou estacionamentos.

® Nao deixe o motor em funcionamen-
to ao ar livre onde os gases de esca-
pe possam penetrar em edificios
através de janelas ou portas abertas.

Carga

Acrescentar acessoérios ou bagagens em
sua motocicleta pode ter um efeito adver-
so na estabilidade e manuseio, caso a
distribuigéo do peso do veiculo seja alte-
rada. Para evitar a possibilidade de um
acidente, tenha extremo cuidado ao
acrescentar bagagens ou acessorios em
sua motocicleta. Tenha cuidado extra
quando conduzir uma motocicleta que te-
nha bagagens ou acessorios adicionais.
Aqui, junto com as informagdes sobre
acessorios, ha algumas diretrizes gerais
para seguir quando adicionar carga na
sua motocicleta:

O peso total do condutor, passageiro,
acessorios e carga ndo deve exceder o li-
mite maximo de carga. A condugéo de
um veiculo sobrecarregado pode cau-
sar um acidente.

Carga maxima:
157 kg

Quando carregar dentro desse limite de
peso, lembre-se do seguinte:
® O peso da bagagem e acessorio
deve ser mantido o mais baixo e pro-
ximo possivel da motocicleta. Posi-
cione os itens mais pesados de
maneira segura e mais proximos
possiveis do centro do veiculo, e
certifique-se de distribuir o peso da
maneira mais nivelada possivel em
ambos os lados da motocicleta,
para minimizar o desequilibrio ou
instabilidade.
® O deslocamento dos pesos pode
ocasionar um desequilibrio repenti-
no. Certifique-se que os acessérios
e as bagagens estdo firmemente
presos a motocicleta antes de con-
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duzi-la. Verifique frequentemente os

suportes dos acessorios e os baga-

geiros.

¢ Ajuste adequadamente a suspen-
séo de acordo com a carga e veri-
fique a condigdo e pressdo dos
pneus.

* Nunca acople nenhum item gran-
de ou pesado ao guidao, garfo
dianteiro ou para-lama. Esses
itens, incluindo cargas como sa-
cos de dormir, mochilas ou barra-
cas, podem criar instabilidade na
condugéo ou diminuir a resposta
da diregao.

® Este veiculo nao foi projetado
para puxar semi-reboque ou rebo-
que, ou acoplar sidecar. A instala-
cao destes acessérios causa
danos a estrutura do veiculo, além
de prejudicar a sua conducao.

® Capacidade Maxima de Tracao
(CMT): Zero.

Acessoérios Genuinos Yamaha

Escolher acessorios para o seu veiculo é
uma importante decisdo. Acessorios ge-
nuinos Yamaha, que estdo disponiveis

somente em um concessionario Yamaha,
foram projetados, testados e aprovados
pela Yamaha para utilizagdo no seu vei-
culo.

Muitas empresas, que ndo tem conexao
com a Yamaha, fabricam pegas e acesso-
rios ou oferecem outras modificagbes
para os veiculos da Yamaha. A Yamaha
ndo pode testar todos os acessorios que
estas empresas produzem. Portanto, a
Yamaha ndo pode nem endossar, nem
recomendar o uso de acessoérios que ndo
séo vendidos pela Yamaha ou modifica-
¢Oes que ndo sdo recomendadas pela
Yamaha, mesmo que o acessorio for ven-
dido ou instalado por um concessionario
Yamaha.

Pecas, acessorios e modificacées nao
originais

Mesmo que alguns produtos ndo origi-
nais possam ter um desenho e uma qua-
lidade semelhantes aos acessoérios
genuinos Yamaha, é importante reconhe-
cer que esses acessorios ou modifica-
¢Oes ndo originais ndo sdo adequados
devido ao potencial risco de acidentes a
vocé ou a outros. A instalagao de produ-

tos ndo originais ou outras modificagcdes
feitas no seu veiculo que mude o projeto
ou as caracteristicas de condugdo pode
colocar voceé e outros em grande risco de
sério acidente ou morte. Vocé é o respon-
séavel por ferimentos causados devido a
mudangas no veiculo.
Lembre-se das seguintes recomenda-
¢oes, bem como das oferecidas em “Car-
ga” quando montar acessorios.
® Nunca instale acessérios ou trans-
porte cargas que possam prejudicar

a performance da sua motocicleta.

Cuidadosamente,  inspecione o

acessorio antes de usé-lo para ga-

rantir que ele ndo reduza, de forma
alguma, o espago livre do chdo ou
de curva, limite o percurso da sus-

pensdo, o percurso do guiddo, o

funcionamento do controle ou mes-

mo obstrua as luzes ou refletores.

* Os acessorios encaixados no gui-
dao ou na area do garfo dianteiro
podem criar instabilidade em ra-
zao0 da distribuicdo inadequada
do peso ou alteragdes na aerodi-
namica. Caso acessorios sejam
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acrescentados ao guiddao ou a
area do garfo dianteiro, devem ser
o0 mais leve e menor possivel.

® Acessorios pesados ou grandes
podem afetar seriamente a estabi-
lidade da motocicleta em razdo
dos efeitos aerodinamicos. O ven-
to pode tentar levantar a motoci-
cleta ou esta pode se tornar
instavel em ventos desfavoraveis.
Esses acessorios também podem
causar instabilidade quando for
ultrapassar ou for ultrapassado
por veiculos grandes.

e Alguns acessérios podem tirar o
condutor de sua posi¢do normal
de conduc&o. Esta posi¢ao inade-
quada limita a liberdade de movi-
mento do condutor e pode limitar
a capacidade de controle, portan-
to, tais acessoérios ndo séo reco-
mendados.

® Tenha cuidado ao adicionar acesso-
rios elétricos. Caso os acessorios
elétricos ultrapassem a capacidade
do sistema elétrico da motocicleta

pode haver uma falha elétrica, cau-
sando uma perda perigosa de luzes
ou de poténcia do motor.

Pneus e aros nao originais

Os pneus e aros que vem em sua motoci-
cleta foram projetados para combinar a
capacidade de desempenho e proporcio-
nar a melhor combinacéo de direcéo, fre-
nagem e conforto. Outros pneus, aros,
tamanhos e combinag¢des podem néo ser
apropriados. Consulte a pagina 6-18 para
especificagdes do pneu e informagdes
adicionais ao trocar os pneus.

Transporte da Motocicleta
Certifiqgue-se de observar as seguintes
instrucdes antes de transportar a motoci-
cleta em outro veiculo.
® Retire da motocicleta todos os itens
soltos.
® Verifique se a torneira de combusti-
vel (se equipada) estd na posicéo
“OFF” e que ndo ha vazamentos de
combustivel.

® Cologue a roda dianteira de forma
reta no trailer ou na cagamba do ca-
minh&o, e prenda na grade para evi-
tar movimento.

® Engate a transmiss&o (para modelos
com transmissdo manual).

® Amarre a motocicleta com cintas ou
correias, fixadas nas partes sélidas
da motocicleta como o chassi ou no
garfo dianteiro (e ndo, por exemplo,
nas pecas de borracha como gui-
dbes ou piscas, ou nas pegas que
possam quebrar). Escolha o local
para fixagao das cintas cuidadosa-
mente para que a cinta ndo raspe
nas superficies pintadas durante o
transporte.

® A suspensdo deve ser comprimida
com as cintas, se possivel, assim a
motocicleta ndo ird balancar exces-
sivamente durante o transporte.
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Modificacao da motocicleta

para transporte remunerado de
passageiros e cargas

Dispositivo para transporte de cargas
(Instalagdo do bauleto)

1. Pontos de instalagédo

Instale o suporte do bagageiro nos pon-
tos de instalagdo como mostrado, e en-
téo aperte os parafusos de fixagdo com o
torque especificado.

Torque de aperto:
Parafusos de fixagao:
2,0 kgf-m (20 N-m)

WWAWO0054

A\ ADVERTENCIA

® Nao exceda o limite de carga de 7
kg para o bauleto, incluindo o
peso do proprio bauleto e seu res-
pectivo suporte.

® Nao exceda a carga maxima no
veiculo. Danos causados pelo ex-
cesso de carga nao sao cobertos
pela garantia. Conduzir com carga
acima do permitido ou com carga
solta pode criar instabilidade na
conducao, além de causar dano
ao chassi e possivelmente aciden-
tes graves. Na utilizacao do veicu-
lo com bat ou bauleto instalado, é
fundamental inspeciona-lo antes
do uso. Consulte a pagina 4-1
para a lista de inspecéo antes do
uso.

Instalacao do aparador de linha e dis-
positivo de protecao do motor

1. Ponto de instalagéo do aparador de li-
nha

2. Ponto de instalagao do dispositivo de
protegdo do motor

Para instalar o aparador de linha

A Yamaha recomenda que o dispositivo
aparador de linha seja fixado no guidao
da motocicleta, cabendo ao fabricante e/
ou instalador desse dispositivo responsa-
bilizar-se pelas especificagbes e resulta-
dos decorrentes de sua instalacdo. Nao
se recomenda que, para a instalagéo do
dispositivo aparador de linha, haja a re-
mocao de componentes originais da mo-
tocicleta ou ainda que o guiddo seja
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perfurado, soldado ou deformado, sob
pena de risco de acidente ao usuario,
além de perda da cobertura de garantia
sobre essa peca.

Para instalar o dispositivo de protecdo do
motor

A Yamaha recomenda que o dispositivo
de protecao do motor seja fixado na parte
dianteira do chassi da motocicleta. A res-
ponsabilidade quanto as especificagdes
e resultados decorrentes de sua instala-
Gao é exclusivamente do fabricante desse
dispositivo e/ou instalador. Nao se reco-
menda que, para a instalacdo do disposi-
tivo de protegdo do motor, haja a
remogdo de componentes originais da
motocicleta ou ainda que o chassi seja
perfurado, soldado ou deformado, sob
pena de risco de acidente ao usuario,
além de perda da cobertura de garantia
sobre essa peca.

NOTA
Para mais informagdes sobre os requisi-
tos minimos de seguranca para o trans-
porte remunerado de passageiros (moto-
taxi) ou cargas (moto-frete) consulte a le-
gislagéo em vigor.
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Vista esquerda
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Bateria (pagina 6-30) 7.QPedaI de cambio (pagina 3-10)
Caixa de fusiveis (pagina 6-31)

Fusivel principal (pagina 6-31)

Kit de ferramentas (pagina 6-2)

Anel de ajuste da pré-carga da mola do conjunto do amorte-
cedor (pagina 3-16)

Parafuso de dreno do 6éleo do motor (pagina 6-12)
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Elemento do filtro de ar (pagina 6-15)

Parafuso de ajuste da marcha lenta (pagina 6-16)
Reservatério do fluido do freio dianteiro (pagina 6-22)
Elemento do filtro do 6leo do motor (pagina 6-12)
Tampa de abastecimento do 6leo do motor (pagina 6-12)
Pedal do freio (pagina 3-11)

Reservatério do fluido do freio traseiro (pagina 6-22)

WAU10421
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Manete da embreagem (pagina 3-10)
Interruptor do guiddo esquerdo (pagina 3-9)
Visor multifuncional (pagina 3-5)

Interruptor principal (pagina 3-1)

Interruptor do guidao direito (pagina 3-9)
Manete do freio dianteiro (pagina 3-10)
Manopla do acelerador (pagina 6-17)

Tampa do tanque de combustivel (pagina 3-12)

WAU10431
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WAU10462
Chave de ignicao/trava do gui-

dao

A chave de ignicao/trava do guidéo con-
trola os sistemas de igni¢éo e iluminacéo,
e é utilizado para travar o guiddo. As di-
versas posicdes estdo descritas a seguir.

WAU10631
ON

Todos os sistemas elétricos estéo ativa-
dos, e pode-se dar partida no motor. A
chave ndo pode ser removida.

WAU10664
OFF

Todos os sistemas elétricos estdo desli-
gados. A chave pode ser removida.

WWA10062

A\ ADVERTENCIA

Nunca gire a chave para a posicao
“OFF” ou “LOCK” enquanto o veiculo
estiver em movimento. Caso contrario
os sistemas elétricos serdo desativa-
dos, o que pode resultar em perda de
controle ou em um acidente.

WAU1068B
LOCK (travado)

A direcdo esta travada e todos os siste-
mas elétrico estdo desligados. A chave
pode ser removida.

Para travar a diregéo

1. Pressionar.
2. Girar.

1. Gire os guidées completamente
para a esquerda.

2. Com a chave na posigédo “OFF”,
pressione a chave e gire-a para
“LOCK”.

3. Retire a chave.

NOTA
Se adiregdo ndo travar, tente girar os gui-
dodes de volta levemente para a direita.

Para destravar a diregdo

1. Pressionar.
2. Girar.

A partir da posigéo “LOCK”, pressione a
chave e gire-a para “OFF”.
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WAU1100F
Luzes indicadoras e luz de ad-

verténcia

65 4
. Luz indicadora de ponto morto “N ”
Luz indicadora do pisca “<a "

. Luz de adverténcia do sistema antiblo-
queio do freio (ABS) “@)”

Luz indicadora do farol alto “=p”

Luz de adverténcia de problema no
motor “,=”

. Luz indicadora BlueFlex Z

-

SRS

o &

o

WAU11022
Luz indicadora do pisca “<5 "
Esta luz indicadora pisca quando uma luz
do pisca esta piscando.

WAU11061
Luz indicadora de ponto morto “N”
Esta luz indicadora acende quando a
transmisséao estiver em ponto morto.

WAU11081
Luz indicadora do farol alto “=p”

Essa luz indicadora se acende quando o
farol alto é acionado.

WAU11472
Luz de adverténcia de problema no
motor “,=,”

Esta luz de adverténcia se acende ou pis-
ca quando um circuito elétrico que moni-
tora o motor ndo estiver funcionando
corretamente. Se isso ocorrer, solicite a
um concessionario Yamaha para verificar
o sistema de autodiagnéstico.

WAU8B0262
Luz de adverténcia do ABS “@@)”

Esta luz de adverténcia acende ao ligar o
veiculo e desliga apés iniciar a pilotagem.
Se a luz de adverténcia acender durante a
pilotagem, o sistema de anti-travamento
do freio pode nédo funcionar corretamen-
te.

WWA17401

A\ ADVERTENCIA

Se a luz de adverténcia do ABS nao
apagar ap6s atingir a velocidade de 10
km/h, ou se a luz de adverténcia acen-
der durante a pilotagem:
® Tenha cuidado para evitar possi-
vel travamento da roda durante
uma frenagem de emergéncia.
® Solicite a um concessionario
Yamaha para verificar o veiculo o
quanto antes.

NOTA
Se o motor for girado enquanto os freios
s&do acionados ou se o veiculo estiver no
cavalete central (se equipado), a luz de
adverténcia do ABS podera acender. Se
isso acontecer, desligue o veiculo e entdo
ligue-o novamente para reiniciar a luz do
ABS.

WAUW4370
Luz indicadora BlueFlex “X”

Quando a chave estiver em () (on), a luz
indicadora BlueFlex ir4 piscar se a tempe-
ratura ambiente for inferior & 20 °C.
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Quando aluz indicadora BlueFlex apagar,
a motocicleta podera ser engrenada e
conduzida.
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Condicao

Luz indicadora BlueFlex

Mensagem

O que fazer

Chave na posigéo

Indica que a temperatura esta abai-

Pode dar a partida na mo-

O (on) xo de 20 °C. tocicleta.
(piscando)
Chave na posigéo Indica que a temperatura estd acima | Pode dar a partida na mo-
O (on) de 20 °C. tocicleta.
(apagada)
Aguarde alguns segundos
até a luz apagar para con-
Motor em funcio- Sistema de Seguranga Yamaha ati- duzira .mo_tocm.leta. Casoa
transmisséo seja engrena-
namento vado.
da antes da luz se apagar,
(acesa) o motor sera desligado au-

tomaticamente.

Motor em funcio-
namento

(apagada)

Sistema de Seguranga Yamaha de-
sativado.

A motocicleta pode ser
conduzida normalmente.
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WAUW2387
Sistema de Seguranca Yamaha
O Sistema de Seguranga Yamaha entra
em funcionamento quando a temperatura
ambiente esta abaixo de 20 °C e a mistura
de combustivel no tanque de combustivel
for de 70% de etanol ou mais. Este siste-
ma foi desenvolvido para impedir que a
motocicleta seja conduzida antes do mo-
tor alcangar uma condicéo ideal, permi-
tindo, portanto, uma condugéo segura e
prevenindo o mau funcionamento do mo-
tor.
O tempo exigido para alcangar uma con-
dig&o ideal do motor aumenta em propor-
¢ao a quantidade de etanol no tanque de
combustivel e diminui em proporcdo a
quantidade de gasolina.

NOTA
Dependendo da temperatura ambiente,
veiculos abastecidos com etanol podem
apresentar dificuldades em dar partida.
Para facilitar a partida em um motor frio,
siga as orientacdes a seguir:
® Em areas com temperatura ambien-
te abaixo de 20 °C, mantenha o mi-
nimo de 4 L de gasolina no tanque.

® Em areas com temperatura ambien-
te abaixo de 10 °C, mantenha o mi-
nimo de 5 L de gasolina no tanque.

WAUW4380
Visor multifuncional

1. Visor multifuncional
2. Botao de selegéo “SELECT”

O visor multifuncional esta equipado com
o seguinte:

® velocimetro
tacémetro
medidor de combustivel
hoddémetro
dois hodémetros parciais
hodometro parcial da reserva de
combustivel
consumo instantaneo de combusti-
vel
consumo médio de combustivel
relégio
® dispositivo de auto-diagnéstico
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WWA12313

A\ ADVERTENCIA

Certifique-se de parar o veiculo antes
de fazer qualquer mudanca de ajuste
no visor multifuncional. Alterar a confi-
guracao enquanto conduz pode dis-
trair o condutor e aumentar o risco de
acidentes.

Velocimetro
O velocimetro mostra a velocidade de
condugéo do veiculo em quilometros por
hora (km/h).

Tacometro

1. Tacémetro

O tacémetro mostra a velocidade do mo-

tor em rotagdes por minuto (rpm) x 1000.

O tacémetro é usado para monitorear a

velocidade do motor e para manté-lo

dentro da faixa de poténcia ideal.
WCA10032

ATENGCAO

Nao opere o motor na faixa vermelha

do tacometro.

Faixa vermelha: acima de 9251 rpm.

Medidor de combustivel

1

ez|; 5 % B E 7 B smm

5 N wmmmm@@ @
o LSVE =, .

1. Medidor de combustivel

O medidor de combustivel indica a quan-
tidade de combustivel no tanque. Os seg-
mentos do visor desaparecem de “F”
(cheio) em diregdo ao “E” (vazio) confor-

me o nivel de combustivel diminui. Quan-
do o ultimo segmento comegar a piscar,
reabastega o mais rapido possivel.

NOTA
Se um problema for detectado no circuito
elétrico do medidor de combustivel, to-
dos os segmenos e “g” irdo piscar oito
vezes, e entdo desligar por 3 segundos,
repetidamente. Solicite a um concessio-
nario Yamaha para verificar o veiculo.

Hodometro e hodémetros parciais
Pressionar brevemente (menos do que
um segundo) o botao “SELECT” mudara
o visor entre hodémetro “ODO” e hod6-
metros parciais “TRIP 1” e “TRIP 2”, con-
sumo instantdneo de combustivel “Km/
L”, consumo médio de combustivel
“AVE_ _._ Km/L” e relégio “CLOCK” na
seguinte ordem:

ODO —» TRIP 1 —» TRIP 2 - Km/L —
AVE_ _._ Km/L — CLOCK — ODO

Hoddémetro
O hodémetro mostra a distancia total per-
corrida pelo veiculo.
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Hoddmetros parciais

Os hodémetros parciais mostram a dis-
tancia total percorrida desde que foram
reiniciados pela ultima vez.

Uma pressionada longa (por um segundo)
no botdo “SELECT” ira reiniciar o hodd-
metro parcial.

NOTA

tre os hodémetros parciais, hodémetro e
visor de consumo de combustivel, na se-
guinte ordem:

TRIP F - TRIP 1 —» TRIP 2 —» Km/L —
AVE_ _._ Km/L - CLOCK — ODO —
TRIP F

NOTA

® O hodometro ira travar em 999999 e
nao pode ser reiniciado.

® Os hodometros parciais irdo reiniciar
automaticamente e continuar con-
tando ap6s atingir 999.9.

Vocé pode reiniciar manualmente o hodo-
metro parcial da reserva de combustivel,
ou depois de reabastecer e percorrer 5
km, o hodémetro ir4 reiniciar automatica-
mente e desaparecera do visor.

Hodometro parcial da reserva de com-
bustivel

O hoddémetro parcial da reserva de com-
bustivel mostra a distancia total percorri-
da desde que o Ultimo segmento do
medidor de combustivel comegou a pis-
car.

Quando o ultimo segmento do medidor
de combustivel comegar a piscar, o visor
ird mudar automaticamente para o modo
do hodémetro parcial da reserva de com-
bustivel “TRIP F”. Neste caso, pressione
o botéo “SELECT” para mudar o visor en-

Consumo instantaneo de combustivel

azor

1. Visor de consumo instantaneo de
combustivel

® “Km/L”: E exibida a distancia que
pode ser percorrida com 1,0 L de
combustivel nas condigcdes atuais
de pilotagem.

NOTA
Se percorrer a uma velocidade abaixo de
10 km/h, “_ _._” é exibido.

Consumo médio de combustivel

1

\

®
L

sieer ©

1. Visor de consumo médio de combusti-
vel

Mostra o consumo médio de combustivel
desde a Ultima vez que foi reiniciado.
® “AVE__. Km/L": E exibida a distan-
cia média que pode ser percorrida
com 1,0 L de combustivel.
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Para reiniciar o consumo médio de com-
bustivel, pressione o botéo “SELECT” por
um segundo.

NOTA
Apbs reiniciar o consumo médio de com-
bustivel “_ _._” é exibido até o veiculo
percorrer 0,1 km.

Relégio

1. Reldgio

Para ajustar o relégio
1. Gire a chave para ligar.
2. Pressione o interruptor “SELECT”
para alterar o visor para o modo de
relégio.

3. Pressione o botdo “SELECT” até
os digitos da hora comegarem a
piscar.

4. Utilize o botao
ajustar as horas.

5. Pressione o botdo “SELECT” até
os digitos dos minutos comega-
rem a piscar.

6. Utilize o botdao “SELECT”
ajustar os minutos.

7. Pressione o botdo “SELECT” até o
relégio parar de piscar para confir-
mar os ajustes e iniciar o relégio.

“SELECT” para

para

Modo de auto-diagnéstico

N

1. Luz de adverténcia de problema no
motor “ ="

2. Visor do codigo de falha

Este modelo esta equipado com uma fun-
Gao de auto-diagndstico para os varios
circuitos elétricos.
Se um problema for detectado em qual-
quer um desses circuitos, a luz de adver-
téncia de problema no motor ir4 acender
e o visor ird indicar um cédigo de erro.
Se o visor indicar qualquer cédigo de er-
ro, anote o nimero do cédigo e solicite a
um concessionario Yamaha para verificar
o veiculo.

WCA11591
ATENCAO
Se o visor indicar um cédigo de falha, o
veiculo deve ser verificado o quanto
antes, para evitar danos ao motor.
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WAU1234T
Interruptores do guidao

Esquerdo

1. Interruptor de farol alto/baixo/
ultrapassagem “z 0 /PASS”

2. Interruptor do pisca “<a/e>”
3. Interruptor da buzina “ pe,- ”

Direito

1. Interruptor de parada do motor “(/
=
2. Interruptor de partida “@)”

WAU12362
Interruptor de ultrapassagem “PASS”
Pressione este interruptor para acender o
farol alto.

NOTA
Se o interruptor de farol alto/baixo estiver

no “s0”, o interruptor de ultrapassagem
n&o tera efeito.

WAU12402
Interruptor de farol alto/baixo “=0/zp”
Posicione o interruptor em “z” para fa-
rol alto e em “zp” para farol baixo.

WAU12461
Interruptor do pisca “<=/2>”
Para conversées a direita, posicione o in-
terruptor para “2>”. Para conversbes a
esquerda, posicione o interruptor
para “<=”. Logo que liberar o interruptor,
este volta a posi¢éo central. Para anular o
sinal, pressione o interruptor apos ele ter
retornado para posicédo central.

WAU12501
Interruptor da buzina “ p,. ”

Pressione este interruptor para buzinar.

WAU12664
Interruptor de parada do motor “(~)/
Ajuste este interruptor em “(0)” (run) antes
de dar a partida no motor. Ajuste este in-
terruptor em “iy” (stop) para parar o mo-
tor em caso de alguma emergéncia, tais
como em caso de queda ou se o acelera-
dor ficar preso.

WAU12713
Interruptor de partida “@”

Pressione este interruptor para ligar o
motor através do motor de partida. Con-
sulte a pagina 5-2 para instrugdes da par-
tida antes de colocar o motor em
funcionamento.
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WAU12823
Manete da embreagem

1. Manete da embreagem

Para desengatar a transmisséo, como ao
trocar de marcha, pressione o manete da
embreagem em direcdo ao guiddo. Solte
o manete para engatar a embreagem e
transmitir energia para a roda traseira.

NOTA
O manete deve ser pressionado rapida-
mente e solto lentamente, para propor-
cionar uma operagéo suave. (Consulte a
pagina 5-3.)

WAU12876
Pedal de cambio

WAU12892
Manete do freio

1. Pedal de cambio

O pedal de cambio esta localizado no
lado esquerdo da motocicleta. Para mu-
dar a transmiss@o para uma marcha su-
perior, mova o pedal de cambio para
cima. Para mudar a transmissdo para
uma marcha inferior, mova o pedal de
cambio para baixo. (Consulte a pagina
5-3)

1. Manete do freio dianteiro

O manete do freio esta localizado no gui-
dao do lado direito. Para acionar o freio,
puxe o manete em direcdo & manopla do
acelerador.
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WAU12944
Pedal do freio

1. Pedal do freio

O pedal do freio esta localizado do lado
direito da motocicleta. Para acionar o
freio traseiro pressione o pedal.

WAUW4580
ABS
O sistema antibloqueio do freio (ABS)
atua no freio dianteiro.

A\ ADVERTENCIA

Sempre mantenha uma distancia sufi-
ciente do veiculo a frente para coincidir
a velocidade de conducdao, mesmo
com o ABS.
® O ABS funciona melhor com fre-
nagens de longa distancia.
® Em certas superficies, como es-
tradas asperas ou de pedras, a
distancia de frenagem podera ser
mais longa com o ABS do que sem
este sistema.

WWA16051

Como operar os freios

Opere o0 manete e o pedal do freio como
se fossem freios convencionais. Se for
detectado o deslizamento da roda dian-
teira ao frear, o ABS sera ativado e uma
sensacao pulsante podera ser sentida no
manete do freio. Continue acionando os
freios e deixe o ABS trabalhar. Ndo “bom-
beie” os freios, pois isso ira reduzir a efi-
cécia da frenagem.

® O ABS executa um teste de auto-
diagnéstico cada vez que é dada a
primeira partida. Durante o teste,
pode-se ouvir um barulho de “cli-
cking” da unidade de controle hi-
draulico, e se o manete do freio
estiver acionado, pode ser sentida
uma vibragdo, mas isso nédo indica
um mau funcionamento.
® O sistema do freio sera convertido
para o sistema de frenagem conven-
cional em caso de um mau funciona-
mento do ABS.
WCA20100
ATENCAO
Cuidado para nao danificar o sensor da
roda ou o rotor do sensor da roda; caso
contrario, pode resultar em mau fun-
cionamento do ABS.
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1 s
1. Sensor da roda dianteira
2. Rotor do sensor da roda dianteira

WAUE1482
Tampa do tanque de combusti-

vel

. Capa da trava da tampa do tanque de
combustivel

2. Destravar

Para remover a tampa do tanque de
combustivel

1. Abra a capa da trava da tampa do
tanque de combustivel.

2. Insira a chave e gire-a 1/4 de volta
em sentido horério. A trava ira sol-
tar e a tampa do tanque de com-
bustivel pode ser removida.

Para instalar a tampa do tanque de
combustivel

1. Pressione a tampa do tanque de
combustivel na posicdo com a
chave inserida.

2. Gire achave em sentido anti-hora-
rio para a posigao original, e entdo
remova-a.

3. Feche a capa da trava.

NOTA
A tampa do tanque de combustivel ndo
pode ser instalada ao menos que a chave
esteja na posigao travada. Além disso, a
chave ndo pode ser removida se a tampa
nao estive instalada corretamente e trava-
da.

A\ ADVERTENCIA

Certifique-se que a tampa do tanque
de combustivel esta devidamente ins-
talada antes de conduzir a motocicleta.
Vazamento de combustivel causa risco
de incéndio.

WWA11142
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WAU13213
Combustivel
Certifique-se que ha combustivel sufi-
ciente no tanque.

A\ ADVERTENCIA

Gasolina e vapores de gasolina sao ex-
tremamente inflamaveis. Para evitar in-
céndios e explosoes e reduzir riscos de
danos ao reabastecer, siga as seguin-
tes instrucoes.

WWA10882

1. Antes de reabastecer, desligue o
motor e certifique-se que ninguém
estd sentado no veiculo. Nunca re-
abasteca enquanto fuma, ou perto
de faiscas, chamas, ou outras fon-
tes de ignicdo como luzes dos
aquecedores de agua e secadores
de roupas.

2. Nao encha o tanque de combusti-
vel excessivamente. Pare de abas-
tecer quando o combustivel atingir
a parte inferior do tubo de abaste-
cimento. Como o combustivel ex-
pande quando aquecido, o calor

do motor ou o sol podem causar
um transbordamento do combus-
tivel no tanque.

1 23

1. Nivel maximo de combustivel

2. Tubo de abastecimento do tanque de
combustivel

3. Grade
3. Limpe imediatamente qualquer
combustivel derramado.

ATENCAO: Limpe imediatamen-
te qualquer respingo de com-
bustivel, com um pano limpo,
seco e macio, pois o combusti-
vel pode deteriorar as superfi-
cies pintadas e pecas plasticas.
[WCA10072]

4. Certifique-se que a tampa do tan-
que de combustivel esteja correta-
mente fechada.

4\ ADVERTENCIA

Gasolina é venenosa e pode causar fe-
rimentos ou morte. Manuseie gasolina
com cuidado. Nunca puxe gasolina
com sua boca. Se vocé ingerir, inalar
vapor, ou gasolina cair em seus olhos,
consulte um médico imediatamente.
Se houver contato da gasolina com sua
pele, lave a area com agua e sabao. Se
a gasolina cair em suas roupas, tro-
que-as.

WWA15152
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WAUW2407 WCAWO0121 WAUW2412
ATENGAO Motocicleta com falta de com-

Combustivel recomendado:
Gasolina aditivada
Etanol
Capacidade do tanque de
combustivel:
14L
Quantidade de combustivel na
reserva:
41L

NOTA
E possivel misturar gasolina e etanol no
tanque de combustivel em qualquer pro-
porgéao.

WCAWO112
ATENCAO
Ao dar a partida na motocicleta e a luz
indicadora BlueFlex acender, reco-
menda-se abastecer o tanque de com-
bustivel com no minimo 5 L de gasolina
para evitar dificuldades na préxima
partida a frio.

Use somente gasolina e etanol de boa
qualidade. O uso de gasolina ou etanol
de ma qualidade pode provocar seve-
ros danos as partes internas do motor,
como nas valvulas e anéis do pistao,
assim como no sistema de escape.

WCAW0132
ATENGCAO
Apos o abastecimento, o sistema Blue-
Flex necessita de um periodo para re-
conhecimento, quando houver a troca
de combustivel no tanque, podendo
ocasionar oscilagoes no funcionamen-
to do motor. Portanto, conduza com
atencao por alguns minutos até que o
sistema reconhega o novo combustivel
utilizado.

Seu motor Yamaha foi desenvolvido para
usar gasolina e/ou etanol. Se ocorrer ba-
tida (ou assovio), use uma gasolina e/ou
etanol de uma marca diferente. O uso de
gasolina aditivada e/ou etanol estendera
a vida util da vela e ignicao e reduzird os
custos de manutengéao.

bustivel

Caso acabe completamente o combusti-
vel no tanque de sua motocicleta (pane
seca) e vocé ndo souber qual a proporgao
ou tipo de combustivel utilizado anterior-
mente, reabasteca com 50% de gasolina
e 50% de etanol.
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WAU13435
Catalisador
O sistema de escape contém um catalisa-
dor para reduzir as emissdes de gases
nocivos do escape.

A\ ADVERTENCIA

O sistema de escape fica quente ap6s
o funcionamento. Para prevenir incén-
dio ou queimaduras:
® Nao estacione o veiculo préximo a
locais que apresentem riscos de
incéndio, como grama ou outros
materiais inflamaveis de facil
combustao.
® Estacione o veiculo em um local
onde pedestres ou criangcas nao
toquem no sistema de escape
quente.
® Certifique-se que o sistema de es-
cape tenha esfriado antes de exe-
cutar qualquer servico de
manutencao.
® Nao deixe o motor em marcha len-
ta por mais que alguns minutos.
Um longo periodo pode causar
excesso de calor.

WWA10863

WAU46283
Assento

Para remover o assento
Retire os parafusos, e entdo deslize o as-
sento para tras e puxe-o para cima.

1. Parafuso

Para instalar o assento
1. Encaixe o fixador do assento na
projecdo do tanque de combusti-
vel, e insira a projegéo do assento
no fixador do assento, como mos-
trado.

1. Fixador do assento
2. Projegéo

2. Coloque o assento na posicao ori-
ginal, e entdo aperte os parafusos.

NOTA
Certifique-se que o assento esta apro-
priadamente instalado antes de pilotar.
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WAU14845
Ajuste do conjunto do amorte-
cedor traseiro
Este conjunto do amortecedor traseiro
esta equipado com um anel de ajuste da
pré-carga da mola.

WCA10102
ATENCAO
Para evitar danos no mecanismo, nao
tente girar além dos ajustes maximo ou
minimo.

Ajuste a pré-carga da mola como segue.
Gire o anel de ajuste na diregéo (a) para
aumentar a pré-carga da mola.
Gire o anel de ajuste na diregdo (b) para
diminuir a pré-carga da mola.
® Alinhe as marcas apropriadas no
anel de ajuste com o indicador de
posigao no amortecedor traseiro.
® Utilize a chave especial incluida no
kit de ferramentas para realizar esse
ajuste.

1. Anel de ajuste da pre-carga da mola
2. Indicador de posigédo

Ajuste da pré-carga da mola:
Minimo (macio):
1
Padréo:
3
Méximo (duro):
5

A\ ADVERTENCIA

Este amortecedor contém gas nitrogé-
nio altamente pressurizado. Para um
manuseio adequado, leia e compreen-
da as seguintes informacoes antes de
manusea-lo.
® Na&o mexa e nem tente abrir o ci-
lindro de gas.

WWA10222

Nao submeta o amortecedor a
chamas ou outras fontes de calor
intenso. Isso podera causar ex-
plosao devido a pressao excessi-
va do gas.

Nao deforme ou danifique o cilin-
dro de forma alguma. Cilindro de-
formado pode resultar em baixo
desempenho de amortecimento.
Nao descarte por conta propria
um amortecedor danificado ou
gasto. Leve o conjunto do amorte-
cedor a um concessionario
Yamaha para um servi¢o adequa-
do.
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WAU15306
Cavalete lateral

O cavalete lateral esté localizado no lado
esquerdo do chassi. Abaixe ou levante o
cavalete lateral com seu pé enquanto se-
gura o veiculo verticalmente.

NOTA
O interruptor embutido no cavalete lateral
faz parte do sistema de corte do circuito
da ignicao, que corta a ignicdo em certas
situagdes. (Consulte a segdo seguinte
para uma explicacdo do sistema de corte
do circuito da ignigao.)

A\ ADVERTENCIA

O veiculo ndo deve ser conduzido com
o cavalete lateral abaixado, ou se o ca-
valete lateral nao puder ser movido
adequadamente (ou nao permanecer
levantado), caso contrario o cavalete
lateral pode encostar no chao e distrair
o condutor, resultando em uma possi-
vel perda de controle. O sistema de
corte do circuito da ignicao da Yamaha
foi desenvolvido para auxiliar o condu-
tor da responsabilidade de levantar o

WWA10242

cavalete lateral antes da partida. Por-
tanto, verifique esse sistema regular-
mente e solicite a um concessionario
Yamaha para repara-lo caso nao fun-
cione adequadamente.

WAU44895
Sistema de corte do circuito da
ignicao

Este sistema evita a partida do motor, ao
menos que o manete da embreagem es-
teja pressionado e o cavalete lateral este-
ja levantado. Também ira parar o motor
caso o cavalete lateral seja abaixado en-
quanto a transmiss&o estiver engatada.
Verifique periodicamente o sistema atra-
vés do seguinte procedimento.

NOTA

® Esta verificagdo é mais confiavel se

for realizada com o motor aquecido.

® Consulte as paginas 3-1 e 3-9 para

informagdes do funcionamento dos
interruptores.
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Com o motor desligado:

1. Abaixe o cavalete lateral.

2. Coloque o interruptor de parada do motor na posigao
de marcha.

3. Ligue o interruptor principal.

4. Coloque a transmissdo em ponto morto.

5. Pressione o interruptor de partida.

O motor funciona?

4\ ADVERTENCIA

Se um problema for notado, solicite a um conces-

sionario Yamaha para verificar o veiculo antes da
condugao.

O interruptor de ponto morto pode néo estar
funcionando. A motocicleta ndo deve ser

l&M NAO‘

Com o motor ainda em funcionamento:
6. Levante o cavalete lateral.

7. Pressione o manete da embreagem.
8. Cologque a transmissdo em marcha.
9. Abaixe o cavalete lateral.

O motor para?

conduzida até que seja inspecionada por um
concessionario Yamaha.

O interruptor do cavalete lateral pode néo estar
funcionando. A motocicleta nao deve ser

lﬂM NAO‘

Depois que o motor parou:

10. Levante o cavalete lateral.

11. Pressione o manete da embreagem.
12. Pressione o interruptor de partida.
O motor funciona?

conduzida até que seja inspecionada por um
concessionario Yamaha.

O interruptor da embreagem pode néo estar
funcionando. A motocicleta ndo deve ser

l&M NAO

O sistema esta OK. A motocicleta pode ser conduzida.

\4

conduzida até que seja inspecionada por um
concessionario Yamaha.
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WAU1559B

Inspecione seu veiculo a cada utilizagdo para certificar-se que estéd em condi¢des seguras de funcionamento. Sempre siga os pro-
cedimentos de manutencéo e inspegao e os cronogramas descritos no Manual do Proprietario.

A\ ADVERTENCIA

Falhas na inspeg¢ao ou manutengao do veiculo aumentam a possibilidade de um acidente ou dano ao equipamento. Nao
conduza o veiculo se vocé achar algum problema. Se o problema nao puder ser resolvido pelos procedimentos indicados
neste manual, leve o veiculo para ser inspecionado por um concessionario Yamaha.

WWA11152

Antes de utilizar o veiculo, verifique os seguintes pontos:
ITEM VERIFICAGAO PAGINA

* Verificar o nivel de combustivel no tanque de combustivel.
Combustivel ® Se necessario, reabastecer. 3-13
* Verificar se a mangueira de combustivel apresenta vazamentos.

 Verificar o nivel de 6leo no motor.
Oleo do motor * Se necessario, adicionar o 6leo recomendado até o nivel especificado. 6-12
 Verificar se ha vazamento de 6leo no veiculo.
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ITEM

VERIFICAGAO

PAGINA

Freio dianteiro

o Verificar o funcionamento.

* Se o freio estiver mole ou borrachudo, solicitar a um concessionario
Yamaha que sangre o sistema hidraulico.

 Verificar se as pastilhas do freio apresentam desgaste.

* Se necessario, substituir.

o Verificar o nivel de fluido no reservatério.

* Se necessario, adicionar fluido de freio recomendado até o nivel especifi-
cado.

o Verificar se ha vazamento no sistema hidraulico.

6-21, 6-22

Freio traseiro

 Verificar o funcionamento.

* Se o freio estiver mole ou borrachudo, solicitar a um concessionario
Yamaha que sangre o sistema hidraulico.

 Verificar se as pastilhas do freio apresentam desgaste.

® Se necessario, substituir.

o Verificar o nivel de fluido no reservatério.

* Se necessario, adicionar fluido de freio recomendado até o nivel especifi-
cado.

o Verificar se ha vazamento no sistema hidraulico.

6-21, 6-22

Embreagem

 Verificar o funcionamento.

® Se necessario, lubrificar o cabo.
 Verificar a folga do manete.

* Se necessario, ajustar.

6-20

Manopla do acelera-
dor

e Certificar-se que o funcionamento esté suave.

 Verificar a folga da manopla do acelerador.

* Se necessario, solicitar a um concessionario Yamaha para ajustar a folga
da manopla do acelerador e lubrificar o cabo e o alojamento da manopla.

6-17, 6-26
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o Lubrificar as articulagdes, se necessario.

ITEM VERIFICAGAO PAGINA
Cabos de comando . Cert|f|car—s’e'que o fgnmonamento esta suave. 6-25
* Se necessario, lubrificar.
 Verificar a folga da corrente.
Corrente de trans- * Se necessario, ajustar.
o~ o 6-23, 6-25
missao  Verificar o estado da corrente.
* Se necessario, lubrificar.
® \erificar se apresentam danos.
Rodas e pneus . Ver!f!car o estadE) dos pneus e a profundidade do sulco. 6-18
* Verificar a presséo do ar.
* Se necessario, corrigir.
Pedais de freio e o Certificar-se que a operagéo esta suave.
PO P o . = 6-27
cambio ® Se necessario, lubrificar os pontos de articulagao.
Manetes do freio e e Certificar-se que o funcionamento esta suave.
. o : = 6-26
da embreagem * Se necessario, lubrificar os pontos de articulagdo dos manetes.
Cavalete lateral e Certificar-se que o funcionamento esta suave. 6-27

Fixadores do chassi

* Certificar-se que todas as porcas e parafusos estdo devidamente aperta-
dos.
* Se necessario, apertar.

Instrumentos, luzes,
piscas e interrupto-
res

 Verificar o funcionamento.
® Se necessario, corrigir.
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ITEM VERIFICAGAO PAGINA
 Verificar o funcionamento do sistema de corte do circuito de ignigéo.
Interruptor do cava- . . s N
* Se o sistema estiver com problemas, solicitar a um concessionario 3-17

lete lateral

Yamaha que verifique o veiculo.
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WAU15952

Leia atentamente o Manual do Proprieta-
rio para se familiarizar com todos os con-
troles. Se houver algum controle ou
fungdo que vocé ndo entendeu, pergunte
ao seu concessionario Yamaha.

WWA10272
A\ ADVERTENCIA

Falha na familiarizagao dos comandos
pode causar a perda de controle, e
consequentemente riscos de acidente
e danos pessoais.

WAU16831
Amaciamento do motor
O periodo mais importante na vida Util de
seu motor é aquele que vai de 0 km a
1000 km. Por este motivo, vocé deve ler
cuidadosamente este manual.
Como o motor é novo, ndo coloque uma
carga excessiva nele pelos primeiros
1000 km. As diversas pegas do motor en-
tram em atrito e desgastam-se entre si,
ocorrendo uma juncédo perfeita. Durante
este periodo, deve-se evitar o uso prolon-
gado do motor a uma aceleracgao alta, ou
em qualquer condi¢do que possa resultar
em um superaquecimento do motor.

WAU16883

0-150 km

Evite operagdo prolongada acima de
5000 rpm.

Apos cada hora de operagéo, pare 0 mo-
tor e deixe-o esfriar por cinco a dez minu-
tos.

Varie a velocidade periodicamente. Nao
opere o motor em uma posigéo fixa do
acelerador por muito tempo.

150-500 km

Evite operagdo prolongada acima de
6000 rpm.

Aumente a velocidade do motor liviemen-
te através das marchas, mas nzo utilize
aceleracéo total em momento algum.

500-1000 km

Evite operacdo prolongada com acelera-
Géao total.

Evite operagdo prolongada acima de
7500 rpm. ATENGAO: Apés 1000 km de
utilizagdo, o 6leo do motor deve ser
trocado e o cartucho ou elemento do
filtro substituido. (WwCcA10303]

Apoés 1000 km
O veiculo agora pode ser conduzido nor-
malmente.
WCA10311
ATENCAO
® Mantenha a velocidade do motor
fora da zona vermelha do tacéme-
tro.
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® Caso ocorra qualquer problema
no motor durante o periodo de
amaciamento, solicite imediata-
mente para um concessionario
Yamaha verificar o veiculo.

WAU86691
Partida no motor
O sistema de corte do circuito da ignigéo
permitira partida quando:
® a transmissdo esta em ponto morto
ou
® a transmissdo esta engatada, o ca-
valete lateral levantado, e o manete
da embreagem estéa pressionado.

Para dar a partida no motor

1. Ligue o interruptor principal e co-
loque o interruptor de parada do
motor na posicdo de funciona-
mento.

2. Verifique se as luzes indicadoras e
de adverténcia se acendem por al-
guns segundos e depois se apa-
gam. (Consulte a pagina 3-2.)

NOTA
® N&o dé partida no motor se a luz de
adverténcia de problema no motor
permanecer acesa.
® A luz de adverténcia do ABS deve
acender e permanecer acesa até
que o veiculo atinja uma velocidade
de 10 km/h.

WCA24110
ATENCAO

Se uma luz indicadora ou de advertén-
cia ndo acender conforme descrito aci-
ma, solicite a um concessionario
Yamaha para verificar o veiculo.

3. Coloque a transmissdo em ponto
morto.

4. Dé partida no motor pressionando
o interruptor de partida.

5. Solte o interruptor de partida
quando o motor ligar, ou apés 5
segundos. Aguarde 10 segundos
antes de pressionar novamente o
interruptor para permitir a restau-
ragao da tensdo da bateria.

WCA11043
ATENCAO
Para uma maior vida uatil do motor,
nunca acelere fortemente quando o
motor ainda estiver frio!




5-3

Pontos importantes sobre a conducao e operacao

WAU16675
Transmissao

1. Pedal de cambio
2. Posicéo do ponto morto

A transmissdo permite que vocé utilize a
maxima poténcia disponivel no motor
para partida, aceleragéo, subidas, etc.
As posicdes das marchas sdo mostradas
na ilustragdo.

NOTA
Para colocar a transmissdo em ponto
morto (N ), pressione o pedal de cambio
para baixo repetidamente até atingir o fim
do curso, entdo, suba levemente uma po-
sigao.

WCA10262

ATENGAO

Para engatar a transmissao, pres-
sione o pedal de cambio firme-
mente até sentir que a mudanga
de marcha esta completa.

Mesmo com a transmissdo em
ponto morto, ndao conduza a mo-
tocicleta com o motor desligado e
nao a reboque durante longas dis-
tancias. A transmissao é devida-
mente lubrificada apenas quando
o motor estd funcionando. Uma
lubrificagdo inadequada podera
danificar a transmissao.

Utilize sempre a embreagem para
mudar de marcha de modo a evi-
tar danos no motor, na transmis-
sao e no sistema de transmissao,
pois nao foram projetadas para
suportar o choque de uma mu-
danca de velocidade forcada.

WAU16811
Dicas para diminuir o consumo
de combustivel
O consumo de combustivel de sua moto-
cicleta depende em grande parte do seu
estilo de condugédo. Considere as seguin-
tes dicas para diminuir o consumo de
combustivel:
® Aumente as marchas gradualmente
e evite velocidades elevadas do mo-
tor durante a aceleragao.
® Nao acelere o motor enquanto reduz
a velocidade e evite aceleragcoes
bruscas no motor sem carga.
® Desligue o motor ao invés de deixa-
lo no ponto morto por um longo in-
tervalo de tempo (ex.: em congestio-
namentos, semaforos ou
intersecgdes).
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WAU17214
Estacionamento

Quando estacionar, desligue o motor e
remova a chave do interruptor principal.

WWA10312
A\ ADVERTENCIA

® Como o motor e o sistema de es-
cape podem ficar muito quentes,
estacione num local onde néao
haja probabilidade de pedestres
ou de criancas tocarem nessas
pecas e sofrerem queimaduras.

® Nao estacione em declives ou em
pisos macios, caso contrario o ve-
iculo pode tombar, aumentando o
risco de vazamento de combusti-
vel e incéndio.

® Nao estacione préximo a grama
ou outros materiais inflamaveis
que podem pegar fogo.
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WAU17246

Inspecéo periddica, ajuste e lubrificagdo
conservardo seu veiculo em condigdes
de seguranga e de maxima eficiéncia. Se-
guranca é uma obrigagao do proprietario/
condutor do veiculo. Os pontos mais im-
portantes de inspegdo do veiculo, ajuste
e lubrificagdo estdo explicados nas pagi-
nas seguintes.

Os intervalos dados nas tabelas de ma-
nutengéo periddica devem ser considera-
dos simplesmente como um guia geral
em condig¢des normais de pilotagem. En-
tretanto, dependendo do clima, terreno,
localizagcao geogréfica e uso individual, os
intervalos de manutengcdo devem ser
mais curtos.

A\ ADVERTENCIA

Falha na manutencédo do veiculo ou
uma manutencao incorreta, pode au-
mentar o risco de ferimentos ou danos
durante o servico ou enquanto utiliza o
veiculo. Caso vocé nao esteja familiari-

WWA10322

zado com a manutencao do veiculo,
solicite a um concessionario Yamaha
para executar o servigo.

A\ ADVERTENCIA

Desligue o motor quando executar
uma manutencao, a menos que esteja
especificado o contrario.
® Um motor funcionando tem partes
moveis que podem prender sua
roupa ou partes do seu corpo e
pecas elétricas que podem causar
choque ou incéndio.
® Deixar o motor funcionando en-
quanto executa um servigo pode
causar ferimentos nos olhos,
queimaduras, incéndio ou enve-
nenamento por monéxido de car-
bono - possivelmente, causando
morte. Consulte a pagina 1-2 para
mais informacoes sobre monoxi-
do de carbono.

WWA15123

WWA15461

A\ ADVERTENCIA

Discos do freio, pingcas, tambores, e re-
vestimentos podem tornar-se muito
quentes durante o uso. Para evitar pos-
siveis queimaduras, deixe os compo-
nentes do freio esfriarem antes de
toca-los.
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WAU85230
Kit de ferramentas

1. Kit de ferramentas

O kit de ferramentas esta localizado con-
forme mostrado.

As informagdes incluidas neste manual e
as ferramentas fornecidas no kit de ferra-
mentas irdo auxilid-lo na execugéo de
manutencgédo preventiva e pequenos repa-
ros. Entretanto, um torquimetro e outras
ferramentas sao necessarias para realizar
corretamente alguns servicos de manu-
tengéo.

NOTA
Caso nao tenha as ferramentas ou expe-
riéncia exigidas para um servico em espe-
cial, solicite a execugdo a um
concessionario Yamaha.
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A\ ADVERTENCIA

WAU46893

WWAW0081

Para a segurancga do condutor, é muito importante seguir as instru¢gées da tabela de manutengao e lubrificagao periédica,
respeitando os intervalos determinados e de acordo com o uso individual.

NOTA

® As verificagdes devem ser efetuadas a cada 5.000 km ou a cada 6 meses, exceto se for efetuada uma manutencdo com
base na quilometragem percorrida.
® A partir dos 15.000 km, repita os intervalos de manutengdo comecando de 5.000 km.
® Os itens marcados com um asterisco devem ser efetuados por um concessionario Yamaha, devido a necessidade de ferra-
mentas especiais, dados e capacidade técnica.

WAUW4461
Tabela de manutencao periédica para o sistema de controle de emissoes
LEITURA DO HODOMETRO A CADA
NO. ITEM TRABALHO DE VERIF!CA(;AO ou 1.000km | 5.000km | 10.000 |5-000KM
MANUTENGAO oub oui2 |kmoui8 ou
meses | meses meses |6 MESES
1 Mangueira de ¢ Verificar se ha vazamentos ou danos na man- J J N
combustivel gueira.

Filtro de combus-
tivel (externo)

o Substituir.

A cada 15.000 km
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LEITURA DO HODOMETRO

A CADA
NO. ITEM TRABALHO DE VERIFI_CAQAO ou 1.000km |5.000km | 10.000 |5-000KM
MANUTENGAO ou 6 oui2 [(kmou1i8 ou
meses | meses meses |6 MESES
 Verificar a condicéo. N N N N
3 Vela de igni¢ao e Limpar e corrigir a folga do eletrodo.
o Substituir. A cada 10.000 km
4 Vilvulas 3 Vgrlflcar a folga das valvulas. N N N J
® Ajustar.
5 Injecio eletronica | e Ajustar a marcha lenta do motor. R \ \ v
Silenciador e tubo | e Verificar o aperto dos parafusos de fixagéo e
6 . N N y N
de escape da abragadeira.
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WAUW4502
Manutencao geral e tabela de lubrificacao
LEITURA DO HODOMETRO A CADA
NO. ITEM TRABALHO DE VERIFI_CA(;AO ou 1.000 km |5.000km | 10.000 |5-000KM
MANUTENGAO ou6 oui2 [(kmou1i8 ou
meses | meses meses |6 MESES
1 Elemento dofiltro | | 1. car. A cada 40.000 km
de ar
Mangueira de ve-
2 rificagdo do filtro | * Limpar. \ \ \ \/
de ar
3 Embreagem . Vgrlflcar o funcionamento. N N N N
o Ajustar.
¢ Verificar o funcionamento, nivel do fluido e se N N N N
4 | * | Freio dianteiro existem vazamentos de fluido no veiculo.
® Trocar as pastilhas do freio. Sempre que estiverem gastas até o limite
o Verificar o funcionamento, nivel do fluido e se N N N N
5| * | Freio traseiro existem vazamentos de fluido no veiculo.
® Trocar as pastilhas do freio. Sempre que estiverem gastas até o limite
o Verificar se ha rachaduras ou danos.
Mangueira do * Verificar se a passagem e a fixagcdo estdo cor- N v \/
6" | freio retas.
® Substituir. A cada 4 anos
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LEITURA DO HODOMETRO

A CADA
NO. ITEM TRABALHO DE VERIFI_CA(;AO ou 1.000km |5.000km | 10.000 |5-000KM
MANUTENGAO ou 6 oui2 [(kmou1i8 ou
meses meses meses |6 MESES
7 | * | Fluido de freio e Trocar. A cada 2 anos
 Verificar se apresentam desgaste ou danos e o
8 | * | Rodas aperto dos raios. v \ v N
* Apertar os raios, se necessario.
 Verificar a profundidade do sulco e se ha da-
nos.
9 | * | Pneus e Substituir se necessario. \ \ \/
e Verificar a pressao de ar.
* Corrigir se necessario.
. | Rolamentos da  Verificar a folga e desgaste dos rolamentos.
10 . . \ N N
roda * Substituir, se necessario.
o Verificar o funcionamento e se hé folga exces- N N N
11| * | Balanga traseira siva.
o Lubrificar com graxa a base de sabéo de litio. A cada 10.000 km
Corrente de trans- * Vgrlflcar a fOIQ?‘ alinhamento e cond@fip. A cada 500 km e apds lavar a motocicleta
12 .~ e Ajustar e lubrificar a corrente com lubrificante N
missao X ] ou conduzir na chuva
especial para corrente com O-ring.
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LEITURA DO HODOMETRO A CADA
NO. ITEM TRABALHO DE VERIFI_CA(;AO ou 1.000km |5.000km | 10.000 |5-000KM
MANUTENGAO ou6 oui2 [(kmou1i8 ou
meses | meses meses |6 MESES
 Verificar a folga dos rolamentos e a aspereza N N N N
13 Rolamentos da di- da direcio.
recao
e Lubrificar com graxa a base de sab&o de litio. A cada 10.000 km
Fixacoes do chas- | e Certificar-se que todas as porcas, cupilhas e
14 b . ) v v 3
si parafusos estédo devidamente apertados.
15 Eixo articuladodo | |\ icicar com graxa de silicone. \ \ V
manete do freio
16 Eixo articuladodo | | . iicar com graxa a base de sabao de litio. \ R N
pedal do freio
Eixo articulado do
17 manete da embre- | ¢ Lubrificar com graxa a base de sabdo de litio. \ \ v
agem
18 Cavalete lateral . Verlfllclar o funcionamento. J J N
o Lubrificar.
19 Interruptor do ca- | |\ iscar o funcionamento. \ \ \ \/
valete lateral
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LEITURA DO HODOMETRO A CADA
NO. ITEM TRABALHO DE VERIFI_CAQAO ou 1.000km | 5.000km | 10.000 |5-000KM
MANUTENGAO ou 6 oui2 [(kmou1i8 ou
meses meses meses |6 MESES
o Verificar o funcionamento e se h4 vazamento
20 Garfo dianteiro de Sleo. \ \ N
® Reparar o garfo ou substituir os retentores, se
necessario.
21 Amortecedor tra- | ¢ Verificar o funcionamento e se ha vazamento N N N
seiro de dleo.
Pontos de articu- | e Verificar o funcionamento. \ \ \/
lacao do braco de
22 conexao e da ba-
langa da suspen- e Lubrificar com graxa a base de sab&o de litio. A cada 10.000 km
séao traseira
23 Oleo do motor * Trocar. ] ) , \ \ \ v
o Verificar o nivel de 6leo e se ha vazamentos.
24| | Elementodofilto |, o petituir. N N
de 6leo
Interruptores dos
25 freios dianteiro e | e Verificar o funcionamento. \ \ \ \
traseiro
26| |Cabosepecas | . iica. N N N
moéveis
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LEITURA DO HODOMETRO A CADA
NO. ITEM TRABALHO DE VERIFI_CAQAO ou 1.000km | 5.000km | 10.000 |5-000KM
MANUTENGAO ou6 oui2 [(kmou1i8 ou
meses meses meses |6 MESES
o Verificar o funcionamento.
27! * Manopla do acele- | ¢ Verificar a folga da manopla do acelerador e N N N
rador ajustar, se necessario.
 Lubrificar o cabo e o alojamento da manopla.
28| * Luzes, piscas e in- | ¢ Verificar o funcionamento. N N N N
terruptores ¢ Ajustar o facho do farol.
WAU18681
NOTA
® Filtrodear

O filtro de ar deste modelo esta equipado com um elemento de papel descartavel embebido em dleo, que ndo deve ser
limpo com ar comprimido para evitar danos.
O elemento do filtro de ar deve ser substituido com mais frequéncia ao pilotar em areas Umidas ou empoeiradas.
® Manutengéo do freio hidraulico
o Verifique regularmente e, se necessario, corrija o nivel do fluido de freio.
* A cada dois anos substitua os componentes internos dos cilindros e pingas do freio, e troque o fluido de freio.
Substituir as mangueiras de freio a cada quatro anos ou se apresentarem rachaduras ou danos.
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WAU18773
Remocao e instalacao dos pai-
néis
Os painéis mostrados precisam ser remo-
vidos para executar alguns dos trabalhos
de manutencao descritos nesse capitulo.
Consulte esta segdo cada vez que os pai-
néis precisarem ser removidos ou instala-
dos.

1. Painel C Para instalar o painel
1. Coloque o painel na posigéo origi-
WAUW4601 nal, instale o painel B ent&o instale

os parafusos.
. 2. Instale o assento.
Painel A
. Painel B
Para remover o painel
1. Retire o assento. (Consulte a pagi-
1. Painel A na 3-15.)
2. Painel B 2. Retire o painel B.
3. Retire os parafusos, e entdo puxe
o painel para fora.

Para remover o painel
1. Insira a chave na trava, e entdo
gire-a em sentido horario.
2. Puxe o painel para fora.



o1 s
1. Travar

Para instalar o painel
1. Coloque o painel na posigéo origi-
nal.
2. Insira a chave, gire-a em sentido
anti-horario, e entio retire a chave.

Painel C

Para remover o painel
1. Retire o assento. (Consulte a pagi-
na 3-15.)
2. Retire os parafusos, e entdo puxe
o painel para fora.

2.

. Parafuso

Para instalar o painel
1.

Coloque o painel na posigéo origi-
nal, e entdo instale os parafusos.
Instale o assento.

WAU19623
Verificacao da vela de ignicao
A vela de ignicdo € um importante com-
ponente para o motor, que deve ser veri-
ficado periodicamente, de preferéncia por
um concessionario Yamaha. Como o ca-
lor e os depdsitos desgastam lentamente
qualquer vela, esta deve ser removida e
verificada de acordo com a tabela de lu-
brificagdo e manutengéo periédica. Além
disso, a condicdo da vela pode indicar a
condi¢é@o do motor.

O isolador de porcelana em torno do ele-
trodo central da vela apresenta uma cor
marrom claro (a cor ideal quando o veicu-
lo funciona normalmente). Se a vela de ig-
nicdo apresentar uma cor diferente, o
motor pode estar funcionando incorreta-
mente. Nao tente diagnosticar esse pro-
blema sozinho. Em vez disso, solicite a
um concessionario Yamaha para verificar
o veiculo.

Se a vela apresentar sinais de corrosao
do eletrodo e acimulo excessivo de car-
vao ou outros depdsitos, a vela devera
ser substituida.
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Vela de ignicao especificada:
NGK/DRSEA-N

Antes de instalar uma vela, a folga da vela
deve ser medida com um calibrador de
laminas e, se necessario, ajustada con-
forme a especificagao.

1. Folga da vela de ignicdo

Folga da vela de ignicao:
0,6-0,7 mm

Limpe a superficie da junta da vela e sua
superficie de contato, e entdo limpe qual-
quer fuligem das roscas da vela.

Torque de aperto:
Vela de ignigao:
1,8 kgf-m (18 N-m)

NOTA
Se nédo houver um torquimetro disponivel
ao colocar a vela, uma boa estimativa
para o torque correto é 1/4- 1/2 apés o
aperto manual. Entretanto, a vela deve
ser apertada com o torque especificado
assim que possivel.

. WAUWO14C
Oleo do motor e elemento do
filtro de dleo

O nivel do 6leo do motor deve ser verifica-
do antes de cada condug&o. Além disso,
0 6leo deve ser trocado e o elemento do
filtro de dleo substituido nos intervalos
especificados na tabela de manutencéo e
lubrificagé@o periddica.

Para verificar o nivel do 6leo do motor
1. Coloque o veiculo em uma super-
ficie plana e segure-o em posigao
vertical. Uma leve inclinagc&o pode
resultar em uma falsa leitura.

2. Dé partida no motor, aquega-o por
varios minutos, e depois desligue-
o.

3. Aguarde alguns minutos até que o
6leo assente, retire a tampa de
abastecimento do ¢leo, limpe a
vareta e insira-a novamente no ori-
ficio de abastecimento (sem ros-
quea-la), e entdo remova-a
novamente para verificar o nivel do
6leo. ADVERTENCIA! Nunca reti-
re a tampa de abastecimento do
reservatério de 6leo do motor
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depois de uma utilizacao em alta
velocidade, caso contrario o
6leo do motor quente pode es-
pirrar e causar danos ou feri-
mentos. Aguarde sempre que o
6leo do motor esfrie suficiente-
mente antes de retirar a tampa
de abastecimento do reservaté6-
rio de 6leo. (wwa17640) ATENGAO:
Nao conduza a motocicleta até
ter a certeza de que o nivel de
o6leo do motor é suficiente.
[WCA10012]

1. Vareta

1. Tampa de abastecimento do éleo do
motor

2. Marca de nivel méximo
3. Nivel minimo

NOTA
O 6leo do motor deve estar entre as mar-
cas de nivel minimo e maximo.

4. Se o 6leo do motor estiver abaixo
da marca de nivel minimo, adicio-
ne oleo suficiente do tipo reco-
mendado até atingir o nivel
correto.

5. Instale a tampa de abastecimento
do dleo.

Para trocar o 6leo do motor (com ou
sem a substituicao do elemento do fil-
tro de 6leo)

1.

Dé partida no motor, aguega-o por
varios minutos, e entdo desligue-
o.

Cologue um recipiente embaixo
do motor para coletar o 6leo usa-
do.

Retire a tampa de abastecimento
do 6leo do motor e o parafuso de
dreno para drenar o 6éleo do cérter.

1. Parafuso de dreno do 6leo do motor

4. \Verifique se ha danos na arruela e

substitua-a, se necessario.
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NOTA
Pule as etapas 5-7 se o elemento do filtro
de dleo ndo for substituido.

5. Retire a tampa do elemento do fil-
tro de dleo, removendo os parafu-

1. Parafuso da tampa do elemento do fil-
tro de dleo

6. Remova e substitua o elemento do
filtro de dleo e o O-ring.

8. Instale o parafuso de dreno do
6leo e entdo aperte-o com o tor-
que especificado.

Torque de aperto:
Parafuso de dreno do 6leo do
motor:
2,0 kgf-m (20 N-m)

1. Elerﬁento do filtro de 6leo

2. O-ring 9. Reabastega com a quantidade es-

pecificada do 6leo de motor reco-
mendado, e entdo instale e aperte
a tampa de abastecimento do
Sleo.

7. Instale a tampa do elemento do fil-
tro de dleo, instalando os parafu-
sos, e aperte-os com o torque
especificado.

Oleo de motor recomendado:
Consulte a pagina 8-1.
Quantidade de 6leo:
Troca de 6leo:
1,35L
Com remogao do filtro de 6leo:
1,45L

Torque de aperto:
Parafuso da tampa do elemen-
to do filtro de dleo:
1,0 kgf-m (10 N-m)

NOTA
Certifiqgue-se que o O-ring esta devida-
mente assentado.
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WCAW0033

ATENCAO

® Para evitar que a embreagem pa-
tine (uma vez que o 6leo do motor
também lubrifica a embreagem),
nao misture qualquer aditivo qui-
mico. Nao utilize 6leos com a es-
pecificacdo “CD” para diesel.
Certifique-se que a especificacao
do 6leo do motor ndo contém adi-
tivos redutores de atrito.

® Certifique-se de que nenhum ma-
terial estranho entre na carcaca.

WCA10441
ATENCAO
Apos trocar o 6leo do motor, certifi-
que-se de checar a pressao do éleo
conforme descrito abaixo.

10. Retire o parafuso de sangria, dé
partida no motor e mantenha-o em
marcha lenta até o 6leo fluir. Se o
6leo néo sair pelo orificio de san-
gria apds varios minutos, desligue
o motor imediatamente e solicite a
inspecdo de uma concessionaria
Yamaha.

11. Apos verificar a pressédo do éleo,
aperte o parafuso de sangria com
o torque especificado.

Torque de aperto:
Parafuso de sangria:
0,7 kgf-m (7 N-m)

12. Dé partida no motor, e entéo dei-
xe-o em marcha lenta por varios
minutos enquanto verifica se ha
vazamento de 6leo. Se houver va-
zamento, desligue imediatamente
o motor e verifique a causa.

13. Desligue o motor, verifique o nivel
do dleo e corrija, se necessario.

WAUM1835
Substituicao do elemento do fil-
tro de ar e limpeza da manguei-
ra de verificagcao
O elemento do filtro de ar deve ser subs-
tituido nos intervalos especificados na ta-
bela de lubrificagdo e manutencdo
periédica. Substitua o elemento do filtro
de ar mais frequentemente se conduzir
em éareas Umidas ou empoeiradas. Além
disso, amangueira de dreno do filtro de ar
deve verificada frequentemente e limpa,
se necessario.

Para substituir o elemento do filtro de
ar
1. Retire o assento. (Consulte a pagi-
na 3-15.)
2. Retire o painel C. (Consulte a pagi-
na 6-10.)
3. Retire a capa da caixa do elemen-
to do filtro de ar, retirando os para-
fusos.
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2. Parafuso

4.

5.

7.

Puxe o elemento do filtro de ar
para fora.

Insira um novo elemento do filtro
de ar na caixa do filtro, como mos-
trado. ATENCAO: Certifique-se
de que o elemento do filtro de ar
esta devidamente fixado na cai-
xa do filtro de ar. O motor nunca
deve ser colocado em funciona-
mento sem o elemento do filtro
de ar instalado, caso contrario
o(s) pistao(oes) e/ou cilindro(s)
podem desgastar-se excessiva-
mente. [WCA10482]

Instale a tampa da caixa do filtro
de ar, instalando os parafusos.
Instale o painel.

8. Instale o assento.

Para limpar a mangueira de verificacao
do filtro de ar
1. Verifique se ha acumulo de sujeira
ou agua na mangueira pelo lado
da caixa do filtro de ar.

NN & 4
1. Mangueira de verificagéo do filtro de ar

2. Caso alguma sujeira ou agua seja
visivel, retire a mangueira, limpe-a
e entdo instale-a.

WAU34302
Ajuste da marcha lenta do mo-
tor

A marcha lenta do motor deve ser verifi-
cada e, se necessario, ajustada conforme
os intervalos especificados na tabela de
manutencéo e lubrificagdo periddica.

O motor deve estar aquecido antes de
efetuar este ajuste.

Verifique a marcha lenta do motor e, se
necessario, ajuste-a de acordo com a es-
pecificagdo, girando o parafuso de ajuste
da marcha lenta. Para aumentar a marcha
lenta do motor, gire o parafuso na direcdo
(@). Para diminuir a marcha lenta do mo-
tor, gire o parafuso de ajuste na diregao

1. Parafuso de ajuste da marcha Iena
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Marcha lenta do motor:
1300-1500 rpm

NOTA
Se a marcha lenta do motor ndo puder ser
obtida conforme descrito acima, solicite a
um concessionario Yamaha para efetuar
o ajuste.

WAU21386
Verificacao da folga da mano-

pla do acelerador

Meca a folga da manopla do acelerador
conforme mostrado.

. Folga da manopla do acelerador

WAU21403
Folga das valvulas

As valvulas sdo um componente impor-
tante do motor, e uma vez que a folga das
vélvulas se alteram com o uso, devem ser
verificadas e ajustadas nos intervalos es-
pecificados na tabela de manutencéo pe-
riédica. Vélvulas ndo ajustadas podem
resultar em uma mistura de ar-combusti-
vel inadequada, ruido do motor, e por fim
causar danos ao motor. Para evitar que
isto ocorra, solicite ao seu concessionario
Yamaha que verifique e ajuste a folga das
vélvulas em intervalos regulares.

NOTA

Folga da manopla do acelera-
dor:
3,0-5,0 mm

Verifique periodicamente a folga da ma-
nopla do acelerador e, se necessario, so-
licite a um concessionario Yamaha para
efetuar o ajuste.

Este servico deve ser realizado quando o
motor estiver frio.
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WAUB4822
Pneus
Os pneus s&o o Unico contato entre o ve-
iculo e a estrada. Seguranca em todas as
condigdes de pilotagem depende de uma
area relativamente pequena de contato
com a estrada. Portanto, é essencial
manter os pneus em boas condi¢gdes em
todos os momentos e substitui-los no
momento adequado com pneus especifi-
cados.

Pressao de ar do pneu

A pressao de ar do pneu deve ser verifica-
da e, se necessario, ajustada antes de
cada condugéo.

A\ ADVERTENCIA

O funcionamento do veiculo com a
pressao incorreta do pneu pode cau-
sar acidente grave ou morte por perda
de controle.
® A pressao de ar deve ser verifica-
da e ajustada com os pneus frios
(ex., quando a temperatura do
pneu estiver igual a temperatura
ambiente).

WWA10504

® A pressao de ar do pneu deve ser
ajustada de acordo com a veloci-
dade de condugao e com o peso
total do condutor, passageiro,
carga e acessorios, aprovados
para esse modelo.

Pressao de ar do pneu (medido
com pneus frios):
1 pessoa:
Dianteiro:
125 kPa (18 psi)
Traseiro:
150 kPa (22 psi)
2 pessoas:
Dianteiro:
150 kPa (22 psi)
Traseiro:
200 kPa (29 psi)
Carga maxima:
Veiculo:
157 kg
A carga maxima do veiculo é a
combinagéo do peso do con-
dutor, passageiro, carga e
quaisquer acessorios.

WWA10512

A\ ADVERTENCIA

Nunca sobrecarregue seu veiculo. A
conducao de um veiculo sobrecarre-
gado pode causar um acidente.

Inspecao do pneu

1. Profundidade do sulco
2. Parede lateral
3. Indicador de desgaste

Os pneus devem ser verificados antes de
cada condugao. Se o pneu apresentar li-
nhas transversais (profundidade minima
do sulco), se o pneu estiver com um pre-
go ou fragmentos de vidro encravado, ou
se as paredes laterais estiverem racha-
das, solicite a um concessionario Yamaha
para substituir o pneu imediatamente.
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Profundidade minima do sulco
do pneu (dianteiro e traseiro):
1,0 mm

A\ ADVERTENCIA

® Solicite a um concessionario
Yamaha para substituir pneus ex-
cessivamente gastos. Além de ser
ilegal, conduzir o veiculo com os
pneus excessivamente gastos di-
minui a estabilidade e pode levar a
perda de controle.

® A substituicdo de todas as pecas
relacionadas as rodas e freios, in-
cluindo os pneus, devem ser dei-
xadas a cargo de um
concessionario Yamaha, que pos-
sui conhecimento e experiéncia
profissional necessarios para exe-
cutar o servigco.

® Nao é recomendado remendar
uma camara furada. Entretanto,
se for inevitavel, remende a cama-
ra muito cuidadosamente e subs-
titua-a o mais rapido possivel por
um produto de alta qualidade.

WWA18120

® Conduza em velocidade modera-
da apés a troca do pneu, pois a
superficie do pneu deve ser “que-
brada” para desenvolver sua me-
lhor caracteristica.

Informacéao do pneu

Este modelo esta equipado com pneus
com camara.

Os pneus envelhecem, mesmo ndo sen-
do utilizados ou utilizados ocasionalmen-
te. Rachaduras na banda de rodagem e
na parede lateral, por vezes acompanha-
da de deformacao da carcaga, € uma evi-
déncia do envelhecimento. Pneus velhos
ou envelhecidos devem ser verificados
por um especialista para determinar sua
adequagao para uso posterior.

WWA10462
A\ ADVERTENCIA

Os pneus dianteiro e traseiro devem
ser da mesma marca e modelo, caso
contrario as caracteristicas de condu-
cao do veiculo podem ser diferentes, o
que pode causar um acidente.

Apds extensivos testes, somente os
pneus listados abaixo foram aprovados
para esse modelo pela Yamaha.

Pneu dianteiro:
Tamanho:
80/90-21M/C 48S
Fabricante/modelo:
METZELER/TOURANCE
Pneu traseiro:
Tamanho:
120/80-18M/C 62S
Fabricante/modelo:
METZELER/TOURANCE
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WAU22021
Ajuste da folga do manete da

embreagem

1. Contraporca

2. Parafuso de ajuste da folga do manete
da embreagem

3. Folga do manete da embreagem

A folga do manete da embreagem deve
medir 10,0-15,0 mm como mostrado. Ve-
rifique periodicamente a folga do manete
da embreagem e se necessario, ajuste-a

como segue.
1. Solte a contraporca do manete da
embreagem.

2. Para aumentar a folga do manete
da embreagem, gire o parafuso de
ajuste na direcao (a). Para diminuir
a folga do manete da embreagem,
gire o parafuso de ajuste na dire-
céo (b).

3. Aperte a contraporca.

NOTA
Se nao for possivel obter a folga especifi-
cada conforme descrito acima ou se a
embreagem nao estiver funcionando cor-
retamente, solicite a um concessionario
Yamaha para verificar o mecanismo inter-
no da embreagem.

WAU22275
Interruptores da luz do freio
Aluz do freio é acionada pelos interrupto-
res conectados ao manete do freio e ao
pedal do freio. Verifique se a luz do freio
acende antes da frenagem iniciar. Se ne-
cessario, ajuste o interruptor do freio tra-
seiro como segue.

1.

2. Porca de ajuste do interruptor da luz
do freio traseiro

Gire a porca de ajuste do interruptor da
luz do freio traseiro enquanto segura o in-
terruptor em sua posigdo. Para que a luz
do freio acenda antes, gire a porca de
ajuste na direcdo (a). Para que a luz do
freio acenda mais tarde, gire a porca de
ajuste na direcao (b).
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NOTA
O interruptor da luz do freio dianteiro deve
ser ajustado por um concessionario
Yamaha.

WAU22393
Verificacao das pastilhas dos
freios dianteiro e traseiro
Verifique se as pastilhas dos freios dian-
teiro e traseiro apresentam desgastes,
conforme os intervalos especificados na
tabela de lubrificagdo e manutencgéo peri-
ddica.

WAU22434
Pastilhas do freio dianteiro

1. Indicador de desgaste da pastilha de
freio

Cada pastilha do freio dianteiro esta equi-
pada com ranhuras indicadoras de des-
gaste, que lhe permitem verificar o

desgaste da pastilha sem ter de desmon-
tar o freio. Para verificar o desgaste da
pastilha, verifiqgue as ranhuras indicado-
ras de desgaste. Se uma pastilha se des-
gastar até o ponto em que as ranhuras
indicadoras de desgaste tiverem quase
desaparecido, solicite a um concessiona-
rio Yamaha para substituir as pastilhas do
freio como um conjunto.

WAU22501
Pastilhas do freio traseiro

1. Espessura da pastilha

Verifigue se existem danos em cada uma
das pastilhas do freio traseiro e mega a
espessura. Se uma das pastilhas estiver
danificada ou se a espessura for inferior a
1,0 mm, solicite a substituicdo das pasti-
lhas em um concessionario Yamaha.
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WAU22585
Verificacao do nivel do fluido de
freio

Antes de conduzir, certifique-se que o
fluido de freio esteja acima da marca de
nivel minimo.

NOTA
Certifique-se que o reservatério esteja
paralelo ao chao ao verificar o nivel do
fluido.

Fluido de freio especificado:
DOT 4

WCA17641
ATENCAO
Fluido de freio pode danificar superfi-
cies pintadas ou pecas plasticas. Sem-
pre limpe imediatamente o fluido
derramado.

Freio dianteiro

1. Marca do nivel minimo

Freio traseiro

A medida que as pastilhas de freio se

desgastam, é normal que o fluido de freio
diminua gradualmente.

® Um baixo nivel do fluido de freio

pode indicar pastilhas do freio des-

gastadas e/ou vazamento no siste-

ma do freio. Entdo, certifique-se de

verificar as pastilhas do freio quanto
a desgastes e o sistema do freio
quanto a vazamentos.

® Se o nivel do fluido de freio abaixar
repentinamente, solicite a um con-
cessionario Yamaha para verificar a
causa antes de conduzir.

A\ ADVERTENCIA

A manutencao inapropriada pode re-
sultar em perda da capacidade de fre-
nagem. Observe essas precaugoes:
® Fluido de freio insuficiente pode
permitir que entre ar no sistema
de freio, reduzindo o desempenho
de frenagem.
® Limpe a tampa de abastecimento
antes de remover. Utilize somente
fluido de freio DOT 4 e que esteja
em recipiente lacrado.
® Utilize somente o fluido de freio
especificado; caso contrario, os
retentores de borracha podem de-
teriorar-se, causando vazamento.

WWA15991
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® Reabasteca com o mesmo tipo de
fluido de freio. Adicionar um fluido
de freio diferente de DOT 4 pode
resultar em uma reacao quimica
nociva.

® Tenha cuidado para que nao entre
agua no reservatorio do fluido de
freio ao reabastecer. Agua ira re-
duzir significativamente o ponto
de ebuli¢cdo e pode causar tampo-
namento.

WAU22762
Folga da corrente de transmis-
sao
A folga da corrente de transmissao deve
ser verificada antes do uso e ajustada, se
necessario.

WAU2277G
Para verificar a folga da corrente de
transmissao
1. Coloque a motocicleta no cavalete
lateral.

NOTA
Durante a verificacdo e ajuste da folga da
corrente de transmissdo, ndo devera ha-
ver peso algum sobre a motocicleta.

2. Coloque a transmissdo em ponto
morto.

3. Meca a folga da corrente confor-
me mostrado.

1. Folga da corrente de transmisséao

Folga da corrente de transmis-
sao:
15,0-25,0 mm

4. Se a folga da corrente de trans-
missdo estiver incorreta, ajuste-a
como segue. ATENGCAO: A folga
inadequada da corrente de
transmissao podera sobrecarre-
gar o motor e outras pecas vitais
da motocicleta, podendo escor-
regar ou quebrar. Se a folga da
corrente de transmissao for
maior que 25,0 mm, a corrente
de transmissao pode danificar o
chassi, balanca e outras pecas.
Para evitar que isso ocorra,
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mantenha a folga da corrente de
transmissao dentro dos limites
especificados. WCA17791]

WAU22938
Para ajustar a folga da corrente de
transmissao
Consulte um concessionario Yamaha an-
tes de ajustar a corrente de transmissao.

1. Solte a porca do eixo, entédo solte
a contraporca de cada lado da ba-
lanca traseira.

2. Para apertar a corrente de trans-
missao, gire a porca de ajuste de
cada extremidade da balanca na
diregao (a). Para afrouxar a corren-
te de transmisséo, gire a porca de
ajuste de cada extremidade da ba-
lanca na diregao (b), e entdo em-
purre a roda traseira para frente.

1. Porca do eixo

2. Porca de ajuste da folga da corrente
de transmissdo

3. Contraporca
4. Marcas de alinhamento

NOTA
Utilize as marcas de alinhamento de cada
lado da balanga traseira, certifique-se que
ambas as porcas de ajuste estdo na mes-
ma posic¢ao para o alinhamento apropria-
do da roda.

3. Aperte as contraporcas do estica-
dor da corrente de transmisséo, e
entdo aperte a porca do eixo com
os torques especificados.

Torques de aperto:

Contraporca:

1,5 kgf-m (15 N-m)
Porca do eixo:

4,6 kgf-m (46 N-m)

4. Certifique-se que os esticadores

da corrente de transmissao este-
jam na mesma posigao, que a fol-
ga da corrente de transmissdo
esteja correta e que a corrente de
transmissdo se move suavemente.



6-25 Manutencao periddica e ajuste

WAU23027
Limpeza e lubrificacao da cor-
rente de transmissao
A corrente de transmisséo deve ser limpa
e lubrificada nos intervalos especificados
na tabela de manutengéo e lubrificagcdo
periddica, caso contrério a corrente ira se
desgastar rapidamente, especialmente
ao conduzir em areas com umidade ou
poeira. Faga a manuten¢do na corrente
de transmissd@o como segue.

WCA10584
ATENCAO
A corrente de transmissao deve ser lu-
brificada apés lavar a motocicleta,
conduzir na chuva ou conduzir em are-
as molhadas.

1. Limpe a corrente de transmissao
com um limpador de corrente e
uma pequena escova macia.
ATENCAO: Para prevenir danos
nos O-rings, nao limpe a corren-
te de transmissao com vapor, a
alta pressao, nem com solven-
tes inapropriados. WCA11122]

2. Seque a corrente de transmissao.

3. Lubrifigue completamente a cor-

rente de transmissdo com um lu-
brificante especial para corrente
com O-ring. ATENCAO: Nao utili-
ze 6leo de motor ou outros lubri-
ficantes para a corrente de
transmissao, pois podem conter
substancias que danificam os
O-rings. WCA11112]

WAU23098
Verificacao e lubrificacao dos
cabos
O funcionamento de todos os cabos de
controle e a condigéo dos cabos devem
ser checados antes de cada conducéo, e
os cabos e terminais de cabos devem ser
lubrificados, se necessario. Se os cabos
estiverem danificados ou ndo se movi-
mentarem suavemente, consulte uma
concessiondaria Yamaha para fazer o re-
paro ou a troca. ADVERTENCIA! Danos
no alojamento externo dos cabos pode
resultar em ferrugem interna e causar
interferéncia no movimento do cabo.
Substitua os cabos danificados o
quanto antes para prevenir condi¢coes
de inseguranca. WWA10712]

Lubrificante recomendado:
Lubrificante de cabos adequa-
do
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WAU23115
Verificacao e lubrificacao da
manopla e cabo do acelerador
O funcionamento da manopla do acelera-
dor devera ser verificado antes de cada
condugdo. Além disso, o cabo deve ser
lubrificado por um  concessionario
Yamaha nos intervalos especificados na
tabela de lubrificag@o e manutengéo peri-
édica.

O cabo do acelerador esté equipado com
uma capa de borracha. Certifique-se que
a capa esteja seguramente instalada.
Mesmo que a capa esteja instalada corre-
tamente, ela ndo protege completamente
o cabo contra a entrada de agua. Por is-
so, tenha cuidado para néo jogar agua di-
retamente na capa ou no cabo ao lavar o
veiculo. Se o cabo ou a capa estiverem
sujos, limpe-os com um pano umido.

WAU23144
Verificacao e lubrificacao dos
manetes de freio e embreagem
O funcionamento dos manetes de freio e
embreagem deve ser verificado antes de
cada conducéo e as articulagdes do ma-
nete devem ser lubrificadas, se necessa-
rio.

Manete do freio

Manete da embreagem

Lubrificantes recomendados:
Manete do freio:
Graxa de silicone
Manete da embreagem:
Graxa a base de sabdo de
litio
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WAU23185
Verificacao e lubrificagao do
pedal do freio

O funcionamento do pedal do freio deve
ser verificado antes de cada condugéo e
a articulagdo do pedal deve ser lubrifica-
da, se necessario.

Lubrificante recomendado:
Graxa a base de sabéo de litio

WAU23203
Verificacao e lubrificagcao do
cavalete lateral

O funcionamento do cavalete lateral deve
ser verificado antes de cada conducéo, e
a articulagdo do cavalete lateral e superfi-
cies de contato metal com metal devem
ser lubrificados, se necessario.

WWA10732
A\ ADVERTENCIA

Se o cavalete lateral ndo se movimen-
tar suavemente para cima e para baixo,
solicite a um concessionario Yamaha
para verificar ou reparar o cavalete.
Caso contrario, o cavalete lateral pode
entrar em contato com o chéao e dis-
trair o condutor, resultando em uma
possivel perda de controle.

Lubrificante recomendado:
Graxa a base de sabao de litio
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WAU23252
Lubrificacao da suspensao tra-

seira

1. Bico de graxa

Os pontos de articulag@o da suspensao
traseira devem ser lubrificados por um
concessiondrio Yamaha nos intervalos
especificados na tabela de manutencéo e
lubrificagé@o periédica.

Lubrificante recomendado:
Graxa a base de sabéo de litio

WAU23273
Verificacao do garfo dianteiro
A condi¢édo e o funcionamento do garfo
dianteiro deve ser verificado nos interva-
los especificados na tabela de manuten-
¢ao e lubrificagéo periddica.

Verificacao da condicao

Verifique se os tubos internos estao arra-
nhados, danificados ou com excessivo
vazamento de 6leo.

Verificacao do funcionamento

1. Coloque o veiculo numa superficie
plana e segure-o na posicao verti-
cal. ADVERTENCIA! Para evitar
ferimentos, apodie o veiculo de
forma segura para que nao haja
perigo de queda. WWA10752]

2. Com o freio dianteiro acionado,
empurre varias vezes o guidao
com forga para baixo para verificar
se o garfo dianteiro comprime e
recua suavemente.

WCA10591
ATENCAO
Se encontrar qualquer dano ou o garfo
dianteiro nao funcionar suavemente,
solicite a um concessionario Yamaha
para verificar ou reparar o garfo dian-
teiro.
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WAU23285
Inspecao da direcao

Os rolamentos da diregdo gastos ou sol-
tos podem ser perigosos. Portanto, o fun-
cionamento da direcdo deverd ser
verificado nos intervalos especificados na
tabela de manutencéo e lubrificacao peri-
édica, como segue.

1. Levante a roda dianteira do chao.
(Consulte a pagina 6-34.)
ADVERTENCIA! Para evitar feri-
mentos, apodie o veiculo de for-
ma segura para que nao haja
perigo de queda. WwA10752]

2. Segure as extremidades inferiores
do garfo dianteiro e tente desloca-
las para frente e para tras. Se sen-
tir alguma folga, solicite a um con-
cessionario Yamaha para verificar
e reparar a diregéo.

WAU23292
Verificacao dos rolamentos da
roda

Os rolamentos da roda dianteira e traseira
devem ser verificados nos intervalos da
tabela de manutengao e lubrificacao peri-
édica. Se existir folga no cubo da roda
dianteira ou traseira, ou se a roda nao gi-
rar suavemente, solicite a um concessio-
nario Yamaha que Vverifique os
rolamentos da roda.
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WAUWO0106
Bateria

1. Cabo negativo da bateria (preto)
2. Cabo positivo da bateria (vermelho)

A bateria esta localizada embaixo do as-
sento. (Consulte a pagina 3-15.)
Este modelo esta equipado com uma ba-
teria VRLA (Selada com Valvula Regula-
dora). Nao é necessario verificar o
eletrolito ou adicionar agua destilada. Po-
rém, os terminais da bateria devem ser
verificados e apertados, se necessario.
WCA10621
ATENCAO
Nao tente retirar as tampas de veda-
cao das células da bateria, pois isso
pode danificar permanentemente a ba-
teria.

WWA10761

A\ ADVERTENCIA

® Eletrdlito é venenoso e perigoso
pois contém acido sulfarico, que
causa queimaduras severas. Evite
contato com a pele, olhos ou rou-
pas e sempre proteja seus olhos
quando trabalhar préximo de ba-
terias. Em caso de contato, admi-
nistre os seguintes PRIMEIROS

SOCORROS.

e CONTATO EXTERNO: Lave com
agua em abundancia.

e CONTATO INTERNO: Beba uma
grande quantidade de agua ou
leite e chame um médico ime-
diatamente.

e OLHOS: Lave com agua durante
15 minutos e procure atendi-
mento médico imediatamente.

® As baterias produzem gases de
hidrogénio explosivos. Portanto,
mantenha faiscas, chamas, cigar-
ros, etc longe da bateria e provi-
dencie ventilacao adequada ao
carrega-la em local fechado.

® MANTENHA ESTA E TODAS AS
BATERIAS FORA DO ALCANCE
DE CRIANGAS.

Para carregar a bateria
Solicite a um concessiondrio Yamaha
para carregar a bateria assim que possi-
vel, se ela parecer descarregada. Lem-
bre-se que a bateria tende a descarregar
mais depressa se o veiculo estiver equi-
pado com acessorios elétricos opcionais.
WCA16522
ATENCAO
Para carregar uma bateria VRLA (Sela-
da com Valvula Reguladora) é neces-
sario um carregador especial (tensdao
constante). A utilizagado de um carrega-
dor convencional ird danificar a bate-
ria.

Para armazenar a bateria
1. Caso o veiculo ndo seja utilizado
por mais de um més, a bateria
deve ser removida, recarregada
totalmente e armazenada em um
local fresco e seco. ATENGAO:
Quando for remover a bateria,
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certifique-se que o interruptor
principal esteja em off, entdao
desconecte o cabo negativo an-
tes de desconectar o cabo posi-
tivo. [WCA16304]

2. Caso a bateria seja armazenada
por mais de dois meses, verifique-
a pelo menos uma vez por més, e
recarregue-a, se Necessario.

3. Carregue totalmente a bateria an-
tes da instalagéo.

4. Apos a instalagdo, certifique-se
que os cabos da bateria estdo
adequadamente conectados aos
terminais.

WCA16531
ATENCAO
Mantenha sempre a bateria carregada.
Armazenar uma bateria descarregada
pode causar danos permanentes na
bateria.

WAUW0225
Substituicao dos fusiveis
O fusivel principal esta localizado atras do
painel B. (Consulte a pagina 6-10.)

NI ¢
\ ‘?\\
Y72) WY
1. Fusivel principal
2. Fusivel reserva

A caixa de fusiveis, que contém os fusi-
veis individuais dos circuitos, esta locali-
zada embaixo do assento. (Consulte a
pagina 3-15.)

e

;o
[ LT

/

1
2. Fusivel da bomba do ABS
3. Fusivel de backup

4. Fusivel reserva
5. Fusivel reserva

Se um fusivel queimar, substitua-a da se-
guinte maneira.
1. Gire a chave para “OFF” e desli-
gue o circuito elétrico em questao.
2. Retire o fusivel queimado, e entdo
instale um novo fusivel com a am-
peragem especificada.
ADVERTENCIA! Nio utilize um
fusivel com uma corrente acima
da recomendada, para evitar
grandes danos no sistema elé-
trico e possivelmente um incén-
dio. WwwA15132]
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Fusiveis especificados:
Fusivel principal:
15,0A
Fusivel do solenoide do ABS:
75A
Fusivel da bomba do ABS:
10,0A

3. Gire a chave para “ON” e ligue o
circuito elétrico em questdo para
verificar se o dispositivo funciona.

4. Se o fusivel queimar imediatamen-
te apds a troca, solicite a um con-
cessionario Yamaha para verificar
o sistema elétrico.

WAUB2851
Farol
Este modelo esta equipado com um farol
de LED.
Se um farol ndo acender, solicite a um
concessionario Yamaha para verificar o
circuito elétrico.

WCA16581
ATENGAO
Nao fixe qualquer tipo de filme colorido
ou adesivo nas lentes do farol.

WAU39021
Lampada da luz auxiliar

1. Luz auxiliar

Se aluz auxiliar nao acender, solicite a um
concessiondrio Yamaha para verificar o
circuito elétrico ou substituir a lampada.
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WAU24182
Luz do freio/lanterna
Este modelo esté equipado com luz do
freio/lanterna do tipo LED.
Se a luz do freio/lanterna ndo acender,
solicite a um concessionério Yamaha
para verificar a causa.

WAU24205
Substituicao da lampada do
pisca
1. Retire as lentes do pisca, remo-
vendo o parafuso.

1 .\ Parafuso

2. Retire a lampada queimada, pres-
sionando-a e girando-a em senti-
do anti-horario.

3. Insira uma nova lampada no so-
quete, empurre-a e depois gire-a
em sentido horario até parar.

4.

Instale as lentes, instalando o pa-
rafuso. ATENGAO: N&o aperte os
parafusos demasiadamente,
caso contrario as lentes podem
quebrar. WCA11192]
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L R WAU24314 5. Instale o soquete (junto com a A WAU24351
Substituicao da lampada da luz lampada) pressionando-a. Suporte da motocicleta

da placa de licenca 6. Instale a unidade da luz da placa Como este modelo ndo esta equipado

1. Retire a unidade da luz da placa de
licenga, retirando os parafusos.

1. Unidade da luz da placa de licenga

2. Parafuso

3. Soquete da lampada da placa de li-
cenga

4. Lampada da luz da placa de licenga

2. Retire o soquete da lampada da
luz da placa de licenca (junto com
a lampada) puxando-o para fora.

3. Retire a lampada queimada, pu-
xando-a para fora.

4. Insira uma nova lampada no so-
quete.

de licenca, instalando os parafu-
SOS.

com um cavalete central, tome as seguin-
tes precaugbes quando remover a roda
dianteira, traseira ou quando realizar
qualquer outro tipo de manutencdo que
seja necessario colocar a motocicleta na
posigao vertical. Verifique se a motocicle-
ta estd em posigao vertical e plana, antes
de iniciar qualquer procedimento de ma-
nutencdo. E recomendado usar um su-
porte adequado para motocicleta
embaixo do motor para adicionar maior
estabilidade.

Para servigcos na roda dianteira

1. Estabilize a traseira da motocicleta
através da utilizagdo de um supor-
te para motocicleta ou, se nao
possuir um suporte adicional, atra-
vés da colocagdo de um macaco
embaixo do chassis na frente da
roda traseira.

2. Levante a roda dianteira do chao,
utilizando um suporte de motoci-
cleta.
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Para servicos na roda traseira

Levante a roda traseira do chdo através
da utilizagdo de um suporte para motoci-
cleta ou, se ndo possuir um suporte adi-
cional, através da colocagdo de um
macaco embaixo do chassis na frente da
roda traseira ou embaixo de cada um dos
lados da balanca.

WAU25081
Roda traseira
WAU56663
Para retirar a roda traseira
WWA10822

A\ ADVERTENCIA

Para evitar ferimentos, apoéie o veiculo
de forma segura para que nao haja pe-
rigo de queda.

1. Solte a contraporca e a porca de
ajuste da corrente de transmissao
em cada lado da balanca.

2. Solte a porca do eixo.

1. Porca do eixo

2. Porca de ajuste da folga da corrente
de transmissao

3. Contraporca

3.

Levante a roda traseira acima do
chéo, de acordo com o procedi-
mento na pagina 6-34.

Retire a porca do eixo.

Empurre a roda para frente, e en-
tao, retire a corrente de transmis-
sdo da coroa.
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7. Retire a roda. ATENCAO: Nio
acione o freio apos retirar a roda
e o disco de freio, caso contrario
as pastilhas do freio serao for-
cadas a fechar. (WCA11073]
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Para instalar a roda traseira
1. Instale aroda e o suporte da pinca
do freio, inserindo o eixo da roda

pelo lado direito. 1. Projegé@o
NOTA 2. Ranhura
® Caso seja dificil retirar a corrente de NOTA — 5 Instale a corrente de tfransmissio
transmissdo, remova o eixo daroda ~ ® Certifique-se que a ranhura no su- :

primeiro e depois, levante a roda o
suficiente para retirar a corrente de
transmissao da coroa.

® A corrente de transmissao néo pre-
cisa ser desmontada para remover e
instalar a roda traseira.

6. Enquanto apdia a pinca do freio e
levemente levanta a roda, puxe o
eixo da roda para fora.

NOTA

Um martelo de borracha pode ser util ao
retirar o eixo da roda.

porte da pinca do freio esteja ajusta-
da com o retentor da balanga.
Certifique-se que existe espago sufi-
ciente entre as pastilhas do freio an-
tes de instalar a roda.

3.

na coroa.
Instale a porca do eixo, e entdo
aperte-a com o torque especifica-
do.

Torque de aperto:

Porca do eixo:
4,6 kgf-m (46 N-m)

4.

Abaixe a roda traseira de modo
que figue apoiada no chéo, entdo
abaixe o cavalete lateral.

Ajuste a folga da corrente de
transmissdo. (Consulte a pagina
6-23.)
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WAU25853
Localizacao de problemas
Embora as motocicletas Yamaha sejam
completamente inspecionadas antes de
sairem da fabrica, pode haver problemas
durante o funcionamento. Qualquer pro-
blema com os sistemas de combustivel,
compressdo ou igni¢gdo, por exemplo,
pode provocar uma partida ruim e perda
de poténcia.

A seguinte tabela de localizagéo de pro-
blemas apresenta um procedimento rapi-
do e facil para que vocé mesmo verifique
estes sistemas essenciais. No entanto,
caso sua motocicleta exija qualquer repa-
ro, leve-a a um concessionario Yamaha,
que conta com técnicos habilitados, com
ferramentas especiais, experiéncia e
know-how necessérios para reparar a
motocicleta adequadamente.

Utilize apenas pecas de reposicdo genui-
nas Yamaha. Pecas néo originais podem
ser parecidas com as pecas Yamaha,
mas frequentemente séo inferiores, tém
vida util mais curta e podem levar a altas
despesas com reparos.

WWA15142

A\ ADVERTENCIA

Ao verificar o sistema de combustivel,
nao fume e certifique-se que nao existe
nenhum foco de chama ou faiscas na
area, inclusive aquecedores de agua
ou fornos. Combustivel ou vapores de
combustivel podem incendiar ou ex-
plodir, causando severos ferimentos
ou dano material.
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Diagrama de localizacao de problemas

WAU25905

1. Combustivel Ha combustivel

N

H Verifique a bateria. |

O motor néo da partida.
Verifique a bateria.

Abasteca. }—P|

)
}_,

| A bateria estéa boa.

O motor néo dé partida.
Verifique as conexdes dos cabos da bateria Verifique a ignigéo.

e solicite a um concessionario Yamaha
ara recarregar a bateria, se necessario.

Limpe com um pano seco e corrija
a folga da vela, ou substitua-a.

s

Abra metade do acelerador e
acione a partida elétrica.

Verifique o nivel de suficiente.
combustivel no tanque.
Né&o ha
combustivel.
2. Bateria
O motor gira
Acione a partida rapidamente.
elétrica.
O motor gira
lentamente.
3. Ignicao
Umido H
Retire a vela e verifique '
os eletrodos.
Seco H

Solicite a um concessionario
‘Yamaha para verificar o veiculo.

>

O motor nédo da partida.
Verifique a compresséo

4. Compressao

Ha compressao.

O motor nédo da partida. Solicite a
um concessionario Yamaha que verifique o veiculo.

R

Acione a partida
elétrica.

N&o ha compresséo. }—b

Solicite a um concessionario Yamaha que verifique
o veiculo.
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WAU37834
Cuidados cor fosca

WCA15193
ATENCAO
Alguns modelos sdao equipados com
pecas de material fosco. Certifique-se
de consultar um concessionario
Yamaha para verificar quais produtos
utilizar, antes da limpeza do veiculo. O
uso de escova, produtos quimicos se-
veros ou combinacdes de produtos
quimicos na limpeza de pecas foscas,
poderdo arranha-la ou danifica-la.
Cera também nédo deve ser utilizada
nas pegcas foscas.

WAU84991
Cuidado
A limpeza frequente e completa do veicu-
lo ndo apenas melhorara sua aparéncia,
mas também melhorara seu desempenho
geral e prolongara a vida util de muitos
componentes. Lavar, limpar e polir tam-
bém lhe dara a chance de inspecionar a
condic¢é@o do veiculo com mais frequén-
cia. Certifique-se de lavar o veiculo de-
pois de andar na chuva ou perto do mar,
porgue o sal é corrosivo para os metais.

NOTA
® Os produtos genuinos de manuten-
¢éo e cuidados da Yamaha séo ven-
didos sob a marca YAMALUBE em
muitos mercados ao redor do mun-

do.

® Consulte seu concessionario
Yamaha para dicas adicionais de
limpeza.
WCA26280
ATENGAO

A limpeza incorreta pode causar danos
cosmeéticos e mecanicos. Nao use:

limpadores de alta pressao ou a
vapor. A pressdao excessiva da
agua pode causar infiltracao e de-
terioracao dos rolamentos da ro-
da, freios, retentores da
transmissao e dispositivos elétri-
cos. Evite a aplicacao de deter-
gente em alta pressdao como os
disponiveis em lava rapidos.
produtos quimicos agressivos, in-
cluindo limpadores de roda forte-
mente acidos, especialmente em
rodas raiadas ou de liga leve.
produtos quimicos agressivos,
compostos de limpeza abrasivos
ou cera em pegcas com acaba-
mento fosco. Escovas podem ar-
ranhar e danificar o acabamento
fosco, use somente esponja ma-
cia ou toalha.

toalhas, esponjas ou escovas
contaminadas com produtos de
limpeza abrasivos ou produtos
quimicos fortes como solventes,
gasolina, removedores de ferru-
gem, fluido de freio ou anticonge-
lante, etc.
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Antes da lavagem

1.

Estacione o veiculo longe da luz
solar direta e deixe-o esfriar. Isso
ajudara a evitar pontos de agua.
Verifigue se todas as capas, tam-
pas, acopladores elétricos e co-
nectores estédo firmemente
instalados.

Tampe a saida do escapamento
com um saco plastico e uma cinta
de borracha.

Pré-embeba as manchas mais di-
ficeis, como insetos ou excremen-
tos de péassaros, com uma toalha
molhada por alguns minutos.
Remova sujeiras da estrada e
manchas de 6leo com um desen-
gordurante de qualidade e uma
escova ou esponja de cerdas de
plastico. ATENCAO: Nao use
agente desengraxante em areas
que requerem lubrificacao tais
como, retentores, gaxeta e ei-
xos da roda. Siga as instrucoes
do produto. WCA26290]

Lavagem

1.

Enxague qualquer desengraxante
e pulverize o veiculo com uma
mangueira de jardim. Use apenas
presséo suficiente para realizar o
trabalho. Evite borrifar 4gua direta-
mente no silenciador, no painel de
instrumentos, na entrada de ar ou
em outras dareas internas, como
compartimentos de armazena-
mento sob o assento.

Lave o veiculo com um detergente
automotivo de qualidade mistura-
do com &gua fria e uma toalha ou
esponja macia e limpa. Use uma
escova de dentes velha ou uma
escova de cerdas de plastico para
locais de dificil acesso.
ATENCAO: Use agua fria se o
veiculo for exposto a sal. Agua
quente ira aumentar a proprie-
dade corrosiva do sal. [WCA26301]
Para veiculos equipados com
para-brisas: Limpe o péra-brisas
com uma toalha macia ou esponja
umedecida com agua e um deter-
gente com pH neutro. Se necessa-
rio, use um limpador ou limpador

de péara-brisa de alta qualidade
para motocicletas. ATENCAO:
Nunca utilize produtos quimicos
fortes para limpar o parabrisa.
Além disso, alguns componen-
tes de limpeza para plastico po-
dem riscar o parabrisa, entdao
certifique-se de testar todos os
produtos de limpeza antes da
aplicacao na peca. [WCA26310]
Enxaguar bem com &gua limpa.
Certifique-se de remover todos os
residuos de detergente, pois eles
podem ser prejudiciais as pegas
plasticas.

Apos a lavagem

1.

Secar o veiculo com uma camurga
ou toalha absorvente, de preferén-
cia de veludo e microfibra.

Para modelos equipados com cor-
rente de transmiss&o: Seque e de-
pois lubrifigue a corrente de
transmisséo para evitar corrosao.
Use um polidor de cromo para po-
lir pecas de cromo, aluminio e agco
inoxidavel. Muitas vezes, a desco-
loracdo induzida termicamente
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dos sistemas de exaustao de ago
inoxidavel pode ser removida atra-
vés do polimento.

Apligue um spray de protecdo
contra corrosdo em todas as par-
tes metdlicas, incluindo superfi-
cies cromadas ou niqueladas.
ADVERTENCIA! Nao aplique sili-
cone ou 6leo em spray nos as-
sentos, manoplas, protetores de
borracha do estribo ou nas pa-
redes dos pneus. Caso contra-
rio, essas pecas se tornarao
escorregadias, o que pode cau-
sar perda de controle. Limpe
completamente as superficies
dessas pecas antes de conduzir
o veiculo. (wwA20651]

Tratar borracha, vinil e pegas plas-
ticas ndo pintadas com um produ-
to de cuidado adequado.

Retoque pequenos danos na pin-
tura causados por pedras, etc.
Encere todas as superficies pinta-
das com cera n&o abrasiva ou uti-
lize um spray de detalhes para
motocicletas.

8

10.

. Quando terminar a limpeza, ligue o

motor e deixe-o em marcha lenta
por alguns minutos para ajudar a
secar a umidade restante.
Se a lente do farol estiver embaca-
da, ligue o motor e ligue o farol
para ajudar a remover a umidade.
Deixe o veiculo secar completa-
mente antes de guarda-lo ou co-
bri-lo.

WCA26320

ATENGAO

Nao aplique cera nas pecas de
borracha ou plasticas.

Nao use componentes de poli-
mento abrasivos pois irdo desgas-
tar a pintura.

Aplique sprays e ceras com mo-
deracdo. Apods a aplicagao, limpe
0 excesso.

WWA20660

A\ ADVERTENCIA

Contaminagdao nos freios ou pneus
pode causar perda de controle.

Certifique-se que nao haja lubrifi-
cante ou cera nos freios ou pneus.

® Se necessario, lave os pneus com

agua morna e um detergente neu-
tro.

Se necessario, limpe os discos do
freio e as pastilhas com um limpa-
dor de freios ou acetona.

Antes de pilotar em altas velocida-
des, teste o desempenho dos
freios do veiculo e o comporta-
mento em curvas.
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WAU86500
Armazenamento
Guarde sempre a sua motocicleta em um
local fresco e seco. Se necessario, prote-
ja-a contra p6, com uma capa. Certifique-
se que o motor e o sistema de escape es-
tejam frios antes de cobrir o veiculo. Se o
veiculo permanecer sem uso por sema-
nas, recomenda-se o uso de um estabili-
zador de combustivel de qualidade apds
cada reabastecimento.
WCA21170
ATENCAO
® Armazenar o veiculo em uma sala
mal ventilada ou cobri-lo com uma
lona, enquanto ainda estiver imi-
do, permitira que a agua e a umi-
dade penetrem e causem
oxidacao.
® Para evitar a corrosao, evite ade-
gas Umidas, estabulos (devido a
presencga de amoénia) e dreas onde
substancias quimicas fortes sao
armazenadas.

Longo prazo
Antes de armazenar o veiculo por um lon-
go periodo (60 dias ou mais):

1.

Faca todos os reparos necessa-
rios e execute qualquer manuten-
Gé&o pendente.

Siga todas as instrucdes da se¢édo
Cuidado deste capitulo.

Encha o tanque de combustivel,
adicionando estabilizador de com-
bustivel de acordo com as instru-
¢odes do produto. Opere o motor
por 5 minutos para distribuir o
combustivel tratado através do
sistema de combustivel.

Para veiculos equipados com tor-
neira de combustivel: Gire a ala-
vanca da torneira de combustivel
para a posicao desligada.

Para veiculos com carburador:
Para evitar o acimulo de depdsi-
tos de combustivel, drene o com-
bustivel da cuba do carburador
para um recipiente limpo. Reaper-
te o parafuso de dreno e despeje o
combustivel de volta no tanque de
combustivel.

Use um o¢leo de nebulizagdo do
motor (tipo WD-40) de qualidade
de acordo com as instrugdes do
produto para proteger os compo-

nentes internos do motor contra
corrosdo. Se o 6leo de nebuliza-
¢ao do motor ndo estiver disponi-
vel, execute os seguintes passos
para cada cilindro:

a. Retire o cachimbodavelaea
vela de ignigao.

b. Coloque uma colher de cha
de 6leo de motor no orificio
da vela.

c. Instale o cachimbo da velade
ignigdo na vela, e entéo colo-
que a vela no cabecote para
que os eletrodos sejam ater-
rados. (Isso limitara as fais-
cas durante o proximo
passo.)

d. Gire o motor diversas vezes
com a partida. (Isso cobrird a
parede do cilindro com 6leo.)
ADVERTENCIA! Para evitar
danos ou ferimentos provo-
cados por faiscas, certifi-
que-se que a vela de
ignicdo esta aterrada en-
quanto liga o motor.
[WWA10952]
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e. Retire o cachimbo da vela da
vela, e entdo instale avelae o
cachimbo da vela.

Lubrifique todos os cabos de con-
trole, os pontos de articulagéo,
manetes e pedais, assim como o
cavalete lateral e central (se equi-
pado).

Verifique e corrija a pressao do ar
dos pneus, e entdo levante o vei-
culo para que as rodas fiquem fora
do chdo. Caso contrério, gire as
rodas um pouco uma vez por més
para evitar que os pneus se des-
gastem em um sé ponto.

Cubra a saida do silenciador com
um saco plastico para evitar que
entre umidade.

Retire a bateria, recarregue-a
completamente, ou instale um car-
regador de manutengdo para
manter a bateria com a carga ide-
al. ATENGCAO: Confirme se a ba-
teria e o carregador sao
compativeis. Nao carregue uma
bateria VRLA com um carrega-
dor convencional. [WCA26330]

NOTA
® Se a bateria for removida, recarre-

gue-a uma vez por més e armazene-
a em um local com temperatura en-
tre 0-30 °C.

Consulte a pagina 6-30 para mais in-
formacdes sobre carga e armazena-
mento da bateria.
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Dimensoées:
Comprimento total:
2150 mm
Largura total:
820 mm
Altura total:
1210 mm
Altura do assento:
875 mm
Distancia entre eixos:
1385 mm
Distancia minima do solo:
270 mm
Raio minimo de giro:
2,0m
Peso:
Peso em ordem de marcha:
153 kg
Motor:
Ciclo de combustéo:
4 tempos
Sistema de arrefecimento:
Refrigerado a ar
Tipo de acionamento do comando de
vélvulas:
SOHC
Quantidade de cilindros:
Cilindro Gnico

Cilindrada:
249,5 cm?3
Diametro x curso:
74,0 x 58,0 mm
Sistema de partida:
Partida elétrica
Oleo do motor:
Marca recomendada:
YAMALUBE
Grau de viscosidade SAE:
10W-40, 20W-50
Especificagdo do 6leo de motor:
Servigo API tipo SL ou superior,
JASO padrao MA
Quantidade de 6leo do motor:
Troca de 6leo:
1,35L
Com remocao do filtro de dleo:
1,45L
Combustivel:
Combustivel recomendado:
Gasolina aditivada, Etanol

Capacidade do tanque de combustivel:

14L
Capacidade de reserva de
combustivel:

41L

Injec@o de combustivel:
Corpo do acelerador:
Marca de identificagao:
53PA 02
Transmissao:
Relagdo de marchas:
12
2,571 (36/14)
A
1,684 (32/19)
3%
1,273 (28/22)
42
1,040 (26/25)
5%
0,852 (23/27)
Pneu dianteiro:
Tipo:
Com camara
Dimensdes:
80/90-21M/C 48S
Fabricante/modelo:
METZELER/TOURANCE
Pneu traseiro:
Tipo:
Com camara
Dimensdes:
120/80-18M/C 62S
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Fabricante/modelo:
METZELER/TOURANCE
Carga:
Carga maxima:
157 kg
(Peso total do condutor, passageiro,
carga e acessorios)
Freio dianteiro:
Tipo:
Freio a disco hidraulico simples
Freio traseiro:
Tipo:
Freio a disco hidraulico simples
Suspensao dianteira:
Tipo:
Garfo telescopico
Suspensao traseira:
Tipo:
Balanga traseira com link
Sistema elétrico:
Voltagem do sistema:
12V
Bateria:
Modelo:
XTZ7L
Voltagem, capacidade:
12V, 6,0 Ah (10 HR)

Poténcia da lampada:

Farol:
LED

Luz do pisca dianteiro:
10,0W

Luz do pisca traseiro:
10,0 W

Luz auxiliar:
50W

Luz da placa de licenga:
50W
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WAU26366
Numeros de identificacao
Registre o nimero de identificagao do ve-
iculo e o nimero de série do motor nos
espagos fornecidos abaixo para assistén-
cia ao fazer o pedido de pegas de reposi-
¢80 em uma concessionaria Yamaha ou
para referéncia no caso de o veiculo ser
roubado.

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO
VEICULO:

NUMERO DE SERIE DO MOTOR:

WAUW2072
Numero de identificacao do veiculo
(Numeracgao do chassi)

DLOLA N
= “ ]
1. Ndmero de identificagcdo do veiculo
2. Ano de fabricacao

O numero de identificagédo do veiculo esta
gravado no tubo da coluna de direc&o.

NOTA
® O numero de identificagdo do veicu-
lo é utilizado para identificar sua mo-
tocicleta e registra-la no érgao de
transito de sua cidade.
® Um selo foi colocado sobre o nime-
ro de identificagdo do veiculo para
evitar ferrugem ou outros danos. Se
este selo sair ou for danificado, outro
estara disponivel em seu concessio-
nério Yamaha.

WAU26442
Numero de série do motor

1. NUmero de série do motor

O nuimero de série do motor esta impres-
S0 na carcaga do motor.
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WAUWS5080
Utilizacao dos seus dados
Este é um breve resumo de como a Yamaha (Yamaha Motor Co. Ltd. e as subsidiarias locais) utiliza os seus dados. Para
mais detalhes sobre a utilizacao dos seus dados pela Yamaha, consulte a nossa Politica de Privacidade.
https://www3.yamaha-motor.com.br/avisodeprivacidade

Quais dados coletamos? Como coletamos?

Este veiculo coleta trés tipos de dados por meio da Unidade de Controle do motor (ECU).:

(1) Numero de Identificagéo do Veiculo (VIN); (2) dados em tempo real que demonstrem o desempenho do veiculo, tais como o es-
tado de funcionamento do motor, a velocidade do veiculo, a quilometragem; e (3) outros dados que mostrem a condigdo do veiculo,
como o codigo de diagnéstico de problemas (DTC).

Os dados coletados serdo carregados para o servidor da Yamaha Motor Co., Ltd., conectando uma ferramenta de diagndstico es-
pecial da Yamaha ao veiculo, apenas quando forem realizadas verificagdes de manutengéo ou procedimentos de servigos.

Como utilizaremos seus dados?

A Yamaha utiliza os dados coletados do seu veiculo, (1) para realizar servico de manutengéo adequado, incluindo diagnésticos, (2)
para um julgamento adequado de reclamagéo de garantia, (3) para conduzir pesquisa e desenvolvimento de veiculos, (4) para for-
necer e melhorar a qualidade de produtos, funcionalidades e servigos, (5) para garantir o nosso objetivo comercial e (6) para cumprir
os requisitos das leis e regulamentos.

Como compartilhamos seus dados?
Podemos compartilhar seus dados com: (j) nossas subsidiarias, afiliadas e parceiros de negécios; (i) revendedores e distribuidores
em seu pais ou regido, e (jii) contratados dentro do escopo necessario para atingir a finalidade de uso descrito acima.

Como entrar em contato conosco
Quaisquer duvidas ou reclamagdes relativas ao processamento dos seus Dados Pessoais podem ser enviadas para:
encarregado@yamaha-motor.com.br



Informacoes ao proprietario  9-3

0 UNICO PROPOSITO da informacgéo de contato fornecida acima é para RESPONDER AS QUESTOES DE CONSULTA
DE PROCESSAMENTO DE DADOS, OUTROS TIPOS DE CONSULTAS NAO SERAO RESPONDIDAS. Por favor, fornega as
seguintes informagdes para o tratamento adequado de sua solicitagao: (1) Seu Nome; (2) Seu endereco de e-mail; (3) Seu
pais de residéncia; e (4) O Numero de Identificagcdao do Veiculo (VIN). Usaremos suas informagdes pessoais fornecidas
apenas com a finalidade de suporte a consulta de processamento de dados.
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WAUW3025
Yamaha e a preservacao do
meio ambiente

l"\

(&)

EYAMAHA
Em harmonia com a natureza

Contribuicdo ao meio ambiente:

A Yamaha, preocupada com a
preservagdo do meio ambiente,
busca incessantemente a melhoria
de seus produtos, utilizando materiais
compativeis com a natureza. Desta
forma, contribuimos com a reducéo
de poluentes no meio ambiente,
atendendo integralmente, inclusive, as
determinagdes do Programa de Con-
trole da Poluigéo do Ar por Motociclos
e Veiculos Similares - PROMOT,
conforme legislagdo em vigor. Devem

ser evitadas quaisquer modificagbes
de regulagens padronizadas pela fa-
bricante, tais como as de escapa-
mento e sistema de alimentagdo de
combustivel, cuja intencdo seja alte-
rar o desempenho do motor, pois as
emissdes de gases de escapamento
acima dos niveis previstos na legis-
lagdo ocasionam aumento de polui-
cdo atmosférica e contribui para o
aumento da poluigdo sonora, o que
configura infracdo a legislagdo de
transito e ambiental.

Especificacoes de ruido:

O limite maximo de ruidos para fiscali-
zagao do veiculo em circulagao é de:

Limite maximo de ruido para

fiscalizacao:
85,9 dB (A) * a 4000 rpm

* dB = unidade de medida do ni-
vel de ruido (Decibel), valor
com o veiculo parado medido
a 0,5 m de distancia do esca-
pamento, conforme NBR-9714.

Valores de regulagem:
Os valores de regulagem expostos

abaixo devem ser seguidos a fim de se
obter um melhor desempenho do vei-
culo, e também reduzir as emissoes
de ruidos e de gases poluentes nocivos
ao meio ambiente.

Valores em marcha lenta:
Velocidade angular do motor:
1400 £ 100 rpm

Concentracao de monéxido de

carbono (CO):
maximo 2,0% em volume

Concentracao de hidrocarbo-

netos (HC):
maximo 400 ppm

Valores comprovados no ensaio de
certificagao:

Valores em marcha lenta:
Velocidade angular do motor:
1350 rpm

Concentracao de monéxido de

carbono (CO):

0,0 % em volume
Concentracao de hidrocarbo-
netos (HC):

8,7 ppm
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IMPORTANTE:

1. Qualquer alteragdo no sistema de
alimentacdo de combustivel ou de
escapamento (regulagens inade-
quadas, substituicao de pecgas por
outras ndo originais, etc.) influira
diretamente nos valores homolo-
gados e divulgados neste manual.

2. Seu comprometimento rigoroso
com o plano de manutengéo peri-
édica constante no “Manuten-
cao periodica e ajuste” deste
manual valorizard e preservara o
veiculo, além de contribuir de
forma importante para a conser-
vagdo do meio ambiente.

A&\ ADVERTENCIA

O uso de combustivel de ma qua-
lidade ou diferente do combustivel
especificado podera reduzir o de-
sempenho do veiculo, bem como
causar danos a componentes do
sistema de alimentagdo de com-
bustivel e do proprio motor. E
imprescindivel que todas as manu-

WWA14813

tencgdes e ajustes sejam feitos por um
concessionario autorizado Yamaha,
que dispdoe de equipamentos ade-
quados e mao de obra qualificada
devidamente treinada pelo préprio
fabricante, assegurando desta forma
o veiculo dentro dos padrées anti-
poluentes.

Contribuicao do usuario contra a po-
luicdo sonora:
O usuério do veiculo pode contribuir
com o meio ambiente disciplinando a
sua condugdo, das seguintes formas:
® FEvitando aceleragdes bruscas e
desnecessarias.
® Arrancando suavemente com o
veiculo e conduzindo-o na marcha
adequada a velocidade.

Descarte de produtos e pecas do ve-
iculo
® O 6leo do motor deve ser trocado
nos intervalos descritos na tabela
de manutengéo e lubrificagdo pe-
riédica, para preservar o equipa-
mento. Sugerimos que realize a
troca do oleo preferencialmente
em um concessionario Yamaha.

WWAWO0071

A\ ADVERTENGIA

Oleo lubrificante torna-se um residuo
perigoso apés o uso.

® O odleo lubrificante usado quando é
descartado no meio ambiente
provoca impactos ambientais ne-
gativos, tais como contaminagéo
da agua e do solo por metais pe-
sados. O produtor, importador e
revendedor de o6leo lubrificante,
bem como o consumidor de dleo
lubrificante usado, sdo responsa-
veis por seu recolhimento e sua
destinagdo. Retorne o odleo
lubrificante usado ao revendedor.
Os infratores estdo sujeitos a
graves sangdes previstas na
legislacdo ambiental.

® Os pneus inutilizados devem ter
destinagéo final adequada, sendo
impréprio e proibido o seu des-
carte em aterros sanitarios, mar,
rios, lagos ou riachos, terrenos
baldios ou alagadicos, e queima a
céu aberto. Quando substituidos
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por novos, devem ser encami-
nhados a central de recepgédo do
fabricante de pneus localizados na
sua regido, para posterior des-
tinacdo final e ambientalmente
segura e adequada.

Para troca da bateria procure mao
de obra especializada. O manu-
seio desse produto sem o devido
cuidado pode causar danos a pin-
tura de seu veiculo, além de repre-
sentar sério risco de contaminagdo
do solo e da agua, se derramados
ou descartados de modo incor-
reto. Caso manuseie a bateria, uti-
lizar éculos de protegéo e luvas de
borracha, o &cido sulfdrico contido
nessa bateria pode causar cegueira
ou gqueimaduras graves. Na troca
da bateria, encaminhe a pega
substituida ao revendedor para
destinagdo ambiental adequada.

A ndo observancia das praticas
acima, além de agredirem a natu-
reza, sdo crimes ambientais e de
saude publica.

WAUW3191
Oleo do motor YAMALUBE®

NOTA
Para melhor performance de seu veicu-
lo, recomendamos a cada troca de 6leo
0 uso do YAMALUBE® 4 Tempos 10W-
40 ou 20W-50 do tipo SL de servigo API
ou superior, JASO standard MA.

Beneficios que o dleo YAMALUBE®
proporciona:

Antiatrito

Refrigeracao

Vedacéo

Amortecimento

Inibigdo da corrosdo

Limpeza

0O 6leo YAMALUBE® forma uma pelicu-
la de protegdo nas pegas do motor, au-
mentando a durabilidade do motor;
absorve o calor e ajuda a dissipa-lo, as-
sim mantendo o motor com a sua tem-
peratura ideal de trabalho; flui para os
anéis para formar uma boa vedagéo en-
tre o pistédo e a parede do cilindro, ga-

rantindo o bom desempenho; suporta
grandes cargas como o pino do pistdo
e do virabrequim, expandindo a area de
pressdo e reduzindo a carga nestas e
em outras superficies que recebem car-
ga, permitindo uma longa vida util do
motor, formando uma pelicula fina para
proteger as superficies metélicas do
motor, do ar, da agua e dos gases de
combusté&o, os quais podem contribuir
para a corrosdo e desgaste prematuro
das pegas internas do motor; remove
os contaminantes do motor, absorven-
do e transportando-os para o filtro de
6leo, mantendo assim as superficies de
atrito limpo para o seu funcionamento
suave.

Pecas e acessorios

@YAMAHA

[ __GENLINS |

Parts & Accessories
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Vocé acaba de adquirir um produto da
mais alta tecnologia, portanto, na hora
de fazer a manutengao do seu veiculo,
peca sempre PECAS GENUINAS
YAMAHA. Somente PEGAS GENUINAS
YAMAHA tém a garantia e seguranga
que vocé merece. Elas sdo produzidas
sob a mais avancada tecnologia e con-
trole de qualidade, por isso, LEMBRE-
SE: para MAIOR DURABILIDADE e ME-
NOR MANUTENGAO, use PECAS GE-
NUINAS YAMAHA.

Custo R$
Posicionamento
Custo / Beneficio

Pegas paralelas
2a[linha

Pegas
genuinasloriginais
1a[tnha

Durabilidade / Tempo
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CONCESSIONARIAS AUTORIZADAS YAMAHA

CONCESSIONARIAS
AUTORIZADAS YAMAHA

Para um melhor esclarecimento,
satisfagdo e confiabilidade na execucéo
de servigos, relacionamos as
concessiondrias autorizadas Yamaha
em todo territério nacional em nossa
pagina eletronica:
www.yamaha-motor.com.br.

Esta relagdo Ilhe permitird um melhor
atendimento com toda a assisténcia
técnica, tendo mecanicos treinados
pela fabrica, pegas e equipamentos
originais.

OBSERVAGAO:

Recomendamos consultar previamente
antes de dirigir-se & concessionaria,
pois esta relagdo estd sujeita a
modificag&o.

Para mais informagdes, entrar em
contato com:

N sac

‘ sac@yamaha-motor.com.br

YSR - YAMAHA SERVIGO RAPIDO

As concessionarias identificadas com o
logotipo abaixo oferecem o programa
Yamaha Servigo Rapido, que propicia
a execugdo de servigos de manutengéo
bésica de até 30 minutos, com agilidade
e pregos diferenciados.

Entre em contato com uma
concessionaria autorizada participante
do programa para conhecer 0s Servigos
oferecidos.

(5{“ YAMA/A
SE RVID
@ RAPIO0

QUALIFICAGAO DIAMANTE

A Yamaha entende que para oferecer um
bom atendimento, o concessionario precisa
oferecer a seus clientes uma estrutura
agradavel: oficina equipada, funcionarios
treinados, facilidade, controle de
agendamentos, etc.

Com o objetivo de avaliar essa estrutura,
realizamos semestralmente uma rigorosa
avaliagdo, onde séo analisados desde
capacitagdo dos funcionarios, até limpeza e
organizagdo da érea de servicos. Essa
ponderagao gera uma nota, e fundamentada
nessa nota, a concessionaria recebe uma
classificagdo.

A Yamaha oferece &s concessionarias com
classificagdo Diamante, a certificacdo
Qualificagdo Diamante. Essas
concessionarias sdo identificadas por
meio do selo abaixo:

2020/01

Para conhecer as concessionarias
Diamante, consulte nosso site:
www.yamaha-motor.com.br
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CERTIFICADO DE GARANTIA - B3G

AYAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA., GARANTE O PRODUTO PELO PERIODO DE 4 (QUATRO) ANOS, SEM
LIMITE DE QUILOMETRAGEM, ESTANDO INCLUIDO O PRAZO DE GARANTIA LEGAL PREVISTO NO CODIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR - RELATIVO AOS PRIMEIROS 90 DIAS - A CONTAR DA DATA DE EMISSAO DA NOTA
FISCAL DE VENDA AO PRIMEIRO PROPRIETARIO E TRANSCRITA NO CERTIFICADO DE GARANTIA DO MANUAL
DO PROPRIETARIO, E DESDE QUE TODAS AS REVISOES PERIODICAS PREVISTAS SEJAM EFETUADAS DE
ACORDO COMA QUILOMETRAGEM E PRAZOS DETERMINADOS NO PLANO DE MANUTENGAO.

PEDIMOS SUA ATENGAO PARA AS INSTRUQOES CONTIDAS NAS PAGINAS SEGUINTES, POIS ELAS ESTAO
DIRETAMENTE RELACIONADAS AS CONDIGOES PARA CONCESSAO DA GARANTIA DO SEU VEICULO YAMAHA,
COM DEFINIGAO DAS RESPONSABILIDADES DO CONCES§IONARIO AUTORIZADO E DA YAMAHA MOTOR DA
AMAZO_NIA LTDA.VOCE E_NCONTRARA, TAMBEM, A DEFINICAO DE SUAS PROPRIAS RESPONSABILIDADES COM
RELACAO A MANUTENCAO E USO CORRETOS DO VEICULO, A FIM DE QUE POSSA FAZER JUS A GARANTIA QUE
LHE E OFERECIDA.

ATENGAO: EXIJA DE SUA’CONCESS’IONARIA O PREENCHIMENTO CORRETO E COMPLETO DO CERTIFICADO
DE GARANTIA, POIS SERA NECESSARIA A SUA APRESENTACAO, BEM COMO DO MANUAL DO PROPRIETARIO
PARA EFETUARA GARANTIA.

ANAOAPRESENTAGAO OU PERDA DESSES DOCUMENTOS INVALIDAM A GARANTIA.

O BENEFICIO NAO PODERA SER CONVERTIDO EM OUTROS, TAIS COMO: DESCONTOS EM MAO DE OBRA,
PECAS, ACESSORIOS, ETC.

OBSERVAGAO: A GARANTIA CONTRATUAL OFERECIDA PELA FABRICANTE LIMITA-SE UNICA E
EXCLUSIVAMENTE AOS TERMOS DO PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTIA E TERMO DE GARANTIA.
QUALQUER ESPECIE DE GARANTIA EXTRA OFERECIDA POR OUTREM, A PARTE DO PRESENTE CERTIFICADO,
SERA CONCEDIDA POR CONTA E RISCO E AS EXPENSAS DAQUELE QUE A OFERECER, POR MERA
LIBERALIDADE, SEM QUALQUER PARTICIPACAO OU RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE QUANTO AO QUE
FOR CONTRATADO.
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TERMO DE GARANTIA
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA.
A concessao da presente garantia esta condicionada a apresentacédo e cumprimento integral deste Termo de
Garantia, bem como de todas as determinac6es contidas no Manual do Proprietario. Antes de colocar o
produto em uso, leia atentamente todas as instrugdes e recomendagdes do fabricante, e lembre-se: a adequada
manutengao do veiculo conforme instrugdes contidas no Manual do Proprietario € FATOR ESSENCIAL para a
seguranga do condutor e do passageiro, bem como é condigao indispensavel para concessao da garantia.

1- CONDICOES GERAIS DA GARANTIA :

, providéncias do consumidor, podera acarretar outros
1. A presente garantia é restrita ao TERRITORIO

danos ao veiculo, que se verificado que decorreram de

NACIONAL, devendo ser exercida em qualquer

negligéncia, ndo serao atendidos em garantia.

ConcessionariaYamaha do Brasil. 6. Ao solicitar a garantia, o veiculo completo devera ser
. A garantia sera concedida somente se TODAS AS apresentado a concessiondria autorizada, e nunca a
REVISOES PERIODICAS mencionadas no Manual peca defeituosa separadamente.
do Proprietario e no Controle de Revisdes 7. A garantia abrange os reparos necessarios ou
Periédicas forem rigorosamente efetuadas, na substituicdo de pegas que, em uso normal,
periodicidade determinada pela fabricante. apresentem falhas de projeto, fabricagdo, montagem
. Todas as revisdes periddicas devem ser efetuadas ou solidariamente em decorréncia de vicios da
com pegas genuinas Yamaha. qualidade de material, reconhecidas como defeituosas
. Todas as garantias, manutencdes e revisdes deverao exclusivamente pela fabricante ou sua Conces-
ser efetuadas exclusivamente nas oficinas de sionaria.
Concessionarias da Rede Yamaha. 8. As pecas reconhecidas como defeituosas serao
. Qualquer inconveniéncia enfrentada pelo condutor no reparadas ou substituidas gratuita e exclusivamente
uso regular do veiculo deverd ser comunicada através da rede de concessionarias YAMAHA. A
imediatamente a uma concessionaria YAMAHA, apds concessionaria somente substituira pecas ou efetuara
a suspeita ou constatacdo de qualquer anormalidade reparos em sua oficina quando for por ela julgada
técnica, pois a utilizagcdo continuada do veiculo em procedente a garantia solicitada.
condigdes tecnicamente anormais, sem imediatas 9. Em qualquer caso de substituicdo de componentes, os
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10.

1

12,

jury

iy

. Os defeitos de funcionamento, pintura e/ou alteragdo

itens substituidos em garantia serdo de propriedade
daYamaha Motor da Amazénia Ltda.

A bateria possui garantia legal de 90 (noventa)
dias. Por ser um item de desgaste natural nao é
contemplado no Termo de Garantia. Consulte a
secdo 'Bateria' neste manual, referente aos
cuidados deste item.

. Trincas ou deformagdes em pecas plasticas, acrilicas

ou de policarbonato estao limitados a 90 (noventa)
dias de garantia legal.

A garantia das pecas substituidas durante o 4-

periodo da garantia contratual do veiculo encerra-
se com o término desta, ou pelo decurso do prazo
da garantia legal de 90 (noventa) dias, das pecas,

sendo considerado aquele que se expirar por 5-

ultimo.
NAO SAO COBERTOS PELA GARANTIA:

. Os defeitos que forem resultantes de desgaste natural

de pecas, prolongado desuso, utilizacdo inadequada
do veiculo (ex.: para fins de competi¢ao), acidentes de

qualquer natureza, e casos fortuitos de forga maior. 6.

As pecas de origem que tenham sido substituidas por
outras nao originais.

de cor em partes cromadas ou nao, tais como pegas
plasticas, decorrentes de influéncias externas
anormais, tais como:

a) fendmenos da natureza (ex.: granizo, enchente, etc.);

b)impactos (ex.: danos causados por pedras, detritos,
buracos, etc.);

c)substancias quimicas do meio ambiente (ex.:
corrosao por efeitos de maresia e detritos de origem
animal ou vegetal);

d)aplicagdo de substancias quimicas (ex.:
combustivel ou produtos ndo recomendados pela
YAMAHA);

e)lavagem e/ou lubrificagdo do veiculo com produtos
quimicos ndo recomendados.

Os danos que foram causados por combustivel de

ma qualidade ou com impurezas, ou por desuso

do veiculo com combustivel armazenado no

tanque;

As avarias decorrentes de:

a) negligéncia ou ma utilizagdo do veiculo;

b) desrespeito as instrugbes contidas no Manual do
Proprietario;

c) sobrecarga do veiculo, ainda que esporadica;

d) infragéo as normas de transito e ambientais;

e) inexperiéncia do condutor.

A substituicdo completa do motor ou do veiculo;

Alteragdo do som (ex.: no motor, suspensao,

escapamento, rolamentos, etc.);

Vestigios de dleo que ndo afetem a seguranca ou

funcionamento normal do veiculo (ex.: motor,

suspensao, transmissao, etc.);

. Leves alteragdes no movimento direcional e ruidos

mecanicos;
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10.Defeitos causados pela:

a) utilizacdo de alarmes, rastreadores, acessorios,
lampadas auxiliares, xénon, etc., (que podem afetar
o sistema elétrico e/ou sistema de ignicdo do
veiculo), ainda que instalados na Rede de
Concessionarias Yamaha;

b) instalacdo de componentes ou acessoérios nao
genuinos e/ou ndo homologados pela YAMAHA, ou;

¢) modificac@o da estrutura técnica ou mecénica do
veiculo com a substituicao, ou nao, de componentes
genuinos por outros originais com especificagcdes
diferentes, sem autorizagdo prévia daYAMAHA.

11. Os defeitos decorrentes da utilizagdo anormal do
veiculo, em desacordo com o capitulo 'Limpeza e
Armazenamento', ou da auséncia dos cuidados
basicos recomendados.

1I-ITENS NAO COBERTOS PELA GARANTIA:

1.Por constituirem itens que sofrem desgaste

natural ou de consumo normal, as pecas e

servicos descritos a seguir ndo estdo cobertos

pela garantia contratual, qualquer que seja o

tempo e a quilometragem decorridos.

a) ltens que apresentarem oxidagao/corrosao, devido
a maresia, agentes corrosivos, produtos quimicos,
etc.;

b) ltens que apresentarem mudanca de tonalidade
(ex.: pegas plasticas, pecas pintadas e/ou outras);

c) Oleos lubrificantes, graxas, combustivel, aditivo,

fluidos (como 6leo do motor, fluido de freio) e etc.;

d) Reapertos, limpeza do sistema de alimentacao
(inje¢ao eletrénica), lavagem, lubrificagoes,
verificagdes, ajustes, regulagens, etc.;

e) Alinhamento e balanceamento de rodas;

f) Recargada bateria;

Elementos filtrantes/filtros em geral (filtro de 6leo do

motor, elemento do filtro de ar, filtro de combustivel,

etc.), mangueiras, correias e polias, velas de
ignicdo e demais itens com substituicao periodica
previstos no plano de manutengao;

Pneus, camaras de ar, amortecedores, lonas,

discos e pastilhas de freio, rolamentos, borrachas,

embreagem, pinhao, coroa, corrente de
transmissao, escovas do motor de partida, juntas,
lampadas, fusiveis, fios, cabos, etc.;

i) Pneus: cortes, perfuragbes, desgaste irregular,
desgaste prematuro por mau uso;

j) Sistema de iluminagao (ex.: farol, luz da placa de
licenga, setas, LED, lanterna, etc.);

k) Escapamento, tubo do escapamento, silenciador,
carenagens, estribos, manoplas, manetes, pedais,
etc.;

I) Estofados com deterioragdo normal e demais itens
aparentes, devido a desgaste pelo uso ou
exposicdo ao tempo;

m) Defeitos oriundos de acidentes, abalroamentos,
casos fortuitos e/ou prolongado desuso.

IMPORTANTE: Estao cobertas pela garantia legal as

Qe

=

12-4




pecas de desgaste natural acima descritas, que
COMPROVADAMENTE apresentarem vicio de
fabricagao, montagem ou de material.

- Os defeitos em pecas de desgaste natural podem ser
constatados durante as revisdes periddicas descritas

natabela de manutengao periddica, ndo sendo aceitas 1.
reclamagdes de veiculos com mais de 10.000 km, 2.

independentemente do tempo de uso (exemplos de

alguns defeitos: bolhas em pneus, vazamento de 6leo

na suspensdo, problemas no motor de partida, etc).

Algumas pegas de desgaste natural, caso apresentem

falhas ou defeitos, elas se manifestam em curto

periodo de tempo e baixa quilometragem percorrida.

Para esse tipo de pega, a garantia esta limitada ao

prazo legal de 90 (noventa) dias. Ex. cAmara de ar

perfurada, bico injetor obstruido, etc.
. A presente garantia se restringe ao veiculo e seus
componentes, ndo cobrindo:

a) Despesas com transporte, socorro ou guincho e
hospedagem;

b) Lucro cessante e outros gastos decorrentes da
indisponibilidade do veiculo.

ATENGAO:

a) O veiculo ndo deve ser utilizado em locais com
acumulo de 4&gua, tais como: ruas alagadas em
decorréncia das chuvas, coérregos, etc., evitando
assim danos ao motor, nao cobertos pela
garantia.

b) Devido ao tratamento quimico que o escapamento

recebe, com o uso o mesmo podera ter sua
coloracao alterada.

IV- EXTINGAO DA GARANTIA
A presente garantia se extingue:

Pelo decurso do prazo de validade.

A qualquer tempo, automaticamente, na hipétese de:

a) Violagdo do hodémetro;

b) Nao cumprimento de qualquer uma das revis6es
periddicas, nos prazos e quilometragens
estipulados;

c¢) Execugdo das manutengdes, reparos e regulagens
em oficinas que ndo pertengam a rede de
concessionarias YAMAHA;

d) Negligéncia na manutencao;

e) Exposicdo do veiculo a abusos, sobrecargas,
impericias, ou em decorréncia de acidentes;

f) Utilizacdo do veiculo em competi¢des de qualquer
espécie ou natureza;

g) Utilizacdo de combustivel adulterado ou fora do
padrao especificado no uso regular do veiculo;

h) Utilizagéo de itens e componentes ndo genuinos,
tampouco ndo homologados pela fabricante
Yamaha;

i) Inobservancia de quaisquer outras instrugcdes e
recomendagdes contidas no Manual do
Proprietario, bem como das disposi¢oes constantes
do Certificado de Garantia e Termo de Garantia,
sobretudo nas Condi¢des Gerais acima.
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CONTROLE DAS REVISOES/MANUTENGCOES PERIODICAS

Os veiculos produzidos pela YAMAHA sao maquinas de engenharia precisa. Siga rigorosamente as etapas do plano de
manutencao recomendado, efetuando todas as REVISOES PERIODICAS. Elas diminuem risco de avarias e evitam perda
de tempo e despesas desnecessarias. Contribuem para manter o veiculo seguro e em condigdes ideais de funcionamento,
além de prolongar a vida Util do motor e de todo o conjunto.

O consumidor esté obrigado a efetuar todas as revisoes, gratuitas ou ndo, nos prazos determinados e conforme
tabela de manutencéo, para ter direito a garantia do produto.

A cada revisao, exija que sua Concessionaria preencha, date e assine o Controle das Revisdes/Manutengdes Periddicas,
identificando corretamente a revisdo efetuada. A ndo apresentacao ou a perda desses documentos invalida a garantia
do produto.

Além da manutencao periddica, é de responsabilidade do proprietario fazer as verificagdes semanais simples, tais como:
checar o grau de desgaste e a pressao dos pneus; verificar o perfeito funcionamento do sistema de iluminagao; verificar o
nivel do liquido de arrefecimento e o nivel de éleo do motor. O Manual do Proprietario deve sempre ser consultado em
caso de duvida.

Nas duas primeiras revisdes — de 1.000 e 5.000 km —a m&o de obra é paga pela Yamaha (veja limite de tolerancia abaixo),
devendo o consumidor arcar com as despesas de 6leo lubrificante e pegas e servigos excluidos da garantia, e desde que
nao ultrapassado o prazo de validade da garantia. Nas demais revisGes periédicas obrigatorias, previstas no
quadro de controle de revisdes/manutencées periddicas, os custos correrdo por conta exclusiva do consumidor.
Durante o periodo de garantia, as revisdes e reparos deverao ser efetuados em qualquer concessionario YAMAHA dentro do
territério nacional.

ATENGAO: As revisdes periédicas devem ser realizadas da seguinte forma:

® 12 Revisao: quilometragem 1.000 km com tolerancia de 10% (900 km - 1.100 km) ou 6 meses da data da venda ao
primeiro proprietario,com tolerancia de 15 dias (a mais ou a menos), o que ocorrer primeiro.

® 2? Revisao: quilometragem 5.000 km com tolerancia de 10% (4.500 km — 5.500 km) ou 12 meses da data da venda
ao primeiro proprietario, com tolerancia de 15 dias (a mais ou a menos), o que ocorrer primeiro.

® Demais revisoes: tolerancia de 500 km (a mais ou a menos) da quilometragem prevista para a respectiva revisao
periddica ou tolerancia de 15 dias (a mais ou a menos), da data da venda ao primeiro proprietario, o que ocorrer
primeiro.

Caso essas condigdes ndao sejam observadas, ocorrera a perda da Garantia.
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CONTROLE DAS REVISOES/MANUTENGOES PERIODICAS

REVISAO DE ENTREGA
0 km Data: ___/___/___

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

12 REVISAO (1.000 km ou
6 meses, o0 que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

22 REVISAO (5.000 km ou
12 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

32 REVISAO (10.000 km ou
18 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

42 REVISAO (15.000 km ou
24 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

52 REVISAO (20.000 km ou
30 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

62 REVISAO (25.000 km ou
36 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

72 REVISAO (30.000 km ou
42 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

82 REVISAO (35.000 km ou
48 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

92 REVISAO (40.000 km ou
54 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:

CARIMBO E ASSINATURA

10° REVISAO (45.000 km ou
60 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

112 REVISAO (50.000 km ou
66 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA
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CONTROLE DAS REVISOES/MANUTENGCOES PERIODICAS

122 REVISAO (55.000 km ou
72 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

132 REVISAO (60.000 km ou
78 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

142 REVISAO (65.000 km ou
84 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

152 REVISAO (70.000 km ou
90 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

162 REVISAO (75.000 km ou
96 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

172 REVISAO (80.000 km ou
102 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

182 REVISAO (85.000 km ou
108 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

192 REVISAO (90.000 km ou
114 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

20? REVISAO (95.000 km ou
120 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

212 REVISAO (100.000 km ou
126 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:

CARIMBO E ASSINATURA

222 REVISAO (105.000 km ou
132 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

232 REVISAO (110.000 km ou
138 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA
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CONTROLE DAS REVISOES/MANUTENGOES PERIODICAS

247 REVISAO (115.000 km ou
144 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

252 REVISAO (120.000 km ou
150 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

26 REVISAO (125.000 km ou
156 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

272 REVISAO (130.000 km ou
162 meses, o0 que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

282 REVISAO (135.000 km ou
168 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

292 REVISAO (140.000 km ou
174 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

307 REVISAO (145.000 km ou
180 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

312 REVISAO (150.000 km ou
186 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

322 REVISAO (155.000 km ou
192 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

332 REVISAO (160.000 km ou
198 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:

CARIMBO E ASSINATURA

342 REVISAO (165.000 km ou
204 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

352 REVISAO (170.000 km ou
210 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA
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CONTROLE DAS REVISOES/MANUTENGCOES PERIODICAS

362 REVISAO (175.000 km ou
216 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

372 REVISAO (180.000 km ou
222 meses, 0 que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

382 REVISAO (185.000 km ou
228 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

392 REVISAO (190.000 km ou
234 meses, o0 que ocorrer primeiro)

km: Data: / I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

407 REVISAO (195.000 km ou
240 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

412 REVISAO (200.000 km ou
246 meses, o0 que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

422 REVISAO (205.000 km ou
252 meses, o0 que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

432 REVISAO (210.000 km ou
258 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

44? REVISAO (215.000 km ou
264 meses, o0 que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

452 REVISAO (220.000 km ou
270 meses, 0 que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:

CARIMBO E ASSINATURA

46 REVISAO (225.000 km ou
276 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA

472 REVISAO (230.000 km ou
282 meses, o que ocorrer primeiro)

km: Data: I I

Concessionario:
CARIMBO E ASSINATURA
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CERTIFICADO DE GARANTIA - B3G

NOME DO PROPRIETARIO

|

ENDEREGO ‘
CEP TEL. ‘ CEL. ‘
e-mail: ‘ CPE

NN |
T NN |
DATA DE VENDA ‘ NOTA FISCAL N¢ SERIE ‘
DECALQUE DO N° DO CHASSI
REVISADO POR: ASSINATURA DO MECANICO ASSINATURA DO CLIENTE

CARIMBO DO CONCESSIONARIO




YAMAHA MOTOR DA AMAZONIALTDA.

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHECA A AMAZONIA

IMPRESSO NO BRASIL
FAMAS - 2023
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